
太阳能热水器发电仪

产品名称 太阳能热水器发电仪

公司名称 济南市天桥区一诺电子产品技术开发服务部

价格 175.00/个

规格参数

公司地址 济南市天桥区光明里3号

联系电话 86-0531-67866972 18615189516

产品详情

太阳能热水器发电模组

                                       使用说明书

       目前,太阳能热水器技术成熟，每天都能吸收大量的能量，四季热水十分理想，尤其在夏
季，由于太阳温度很高，热量实在无法用完,每天都出现严重过剩,大量的热能白白的浪费掉了实在可惜。

          太阳能发电热水器,是在不改变热水器原有性能的基础上,在热水器上安装一种发电
模组,使太阳能热水器不再单一的只是提供热水,还可以弥补居民的用电问题,利用太阳能热水器的富余热
能直接发电，不影响热水洗澡，不破坏整体结构。安装后的太阳能热水器一器两用，完美结合，既实惠
又方便,增加了卖点，消费者也更加认可。

一 产品特点: 1.根据太阳能真空采热原理，在反复回流自动传导的运动过程中，用热流发电。产电量大，
科学实用，能供应一般家庭的使用。 2.利用太阳能热水器直接发电，不影响热水洗浴，不破坏太阳能整
体结构，安装后的太阳能热水器更科学,更美观。为人们节约大量生活开支，一年就能收回投资。 3.新型
太阳能发电热水器是一器二用的产品，完美结合充分利用，既实惠又方便,增加了卖点，消费者也更加认
可。无环境污染节约能源，是政府和国家所倡导的新型产品。

4  本发电装置属于静态发电,没有滑动部件,没有磨损,没有过多的能量损

耗,最大限度的利用热能发电,发电量大,使用寿命长;

5  与太阳能光伏发电相比,本发电系统最大的优势是可以全天候24小时发电,只要太阳能热水器水箱里面
有热水,就可以把电能源源不断地通过控制系统输入到电池储存起来,以供使用;

6  该产品能耗低,发电量大,对热水器的水温影响很小,不会影响正常洗浴,在连续阴雨或者冬天水温很低
的情况下,本发电装置就不再启动,不产生能量消耗

7 



本发电模块安装越多,发电量越大,一般热水器能够安装6--8个模块,通过逆变可以供应普通家用电器使用.

二 安装使用说明: 

 1  将太阳能热水器安装完毕后,把发电模块插入水箱上面的预留孔内（注意：水箱上至少留一个气孔
）,把控制器固定在热水器水箱下面的支架上(按照控制器上的说明向上放置);

2. 发电模块与控制器之间的导线应小于1米,控制器与负载之间的导线最好不要长于6米;

3  发电模块的输出导线+(红)极,-(黑)极分别连接在控制器上"输入"的+(红)极,-(黑)极;控制器上的"输出"+
(红)极,-(黑)极,分别连接负载的+(红)极,-(黑)极.(切勿接反);

4 
同时安装多个发电模块时,要采用并联的方式接入控制器,同时带动多个灯泡时,也要采用并联的方式连接;

5 热水器安装完毕上水运行两天内,发电模块将对蓄电系统进行充电,待电池充满后,即可正常使用;

6  本发电系统提供的是安全电压,可以放心的用于卫生间,浴室照明,也可以用做厨房,卧室,客厅以及室外;

7  本发电系统必须由专业人员安装,测试合格后正式交付使用,非专业人员不得随意拆卸,移动. 

三 注意事项:

1  在接导线时,注意分清正负,切勿接反     +(红)极,-(黑)极

2   连续放电时间不宜过长,一般为2--3小时,用电过度或者长时间阴雨天气时,由于电量不足会造成灯泡
亮度降低,应待水热发电,蓄电池充满后再用;

3  切勿与家用电源串(并)联使用;

4  导线不宜过长过细,否则会降低灯泡亮度,最好使用新电线;

5  在正常情况下,电池使用寿命在1--2年,如果发现电池容量下降,影响使

用时,请及时更换电池(4v),更换时注意电极正负;

6         本发电模组内部为精密器件,严禁私自拆装,由此造成损坏,后果自负

7  雷雨天气严禁使用。 

四 售后服务:

1  发电模组免费保修两年,终身维修,电池三个月出现问题包换;

2  如果出现问题请联系经销商解决，不得自行拆卸。

3  下列情况下不属于免费服务范围,但可实行收费修理,终身服务.A
未经许可,自行拆卸,移动,修理造成的损坏,B 意外因素，不可抗力和使用不当早成的损坏,C 
超过三包期限,经修复仍可继续使用的。                  

联系电话：053187989841   15153199261    QQ：2388365703
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