
新乡西门子伺服驱动器报警300500芯片级维修庞工在线

产品名称 新乡西门子伺服驱动器报警300500芯片级维修庞
工在线

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

级控制面板表明：

主要参数引索编号具体如下：

P00.00

主要参数编号

主要参数归类组号

第一行表明主要参数组号和组内偏移，如，进到以后右面一位闪动显

示，表明能够改动，如果需要改动其他位，可以通过SHIFT键挪动。

按住 SET 键进到3级控制面板。

按住 M O DE键返回1级控制面板。

3级控制面板表明：

以P01.00为例子，

表明组号和偏移所确立的变量值，以P01.00为例子，显示的是 。

实际值由每个变量值的特性确定。如变量值能够改动，则进到以后右面一位闪动表明，

如果需要改动其他位，可以通过SHIFT键挪动。假如是32位变量值，可以通过 点击 SHIFT键换页显



示；

按住 SET 键以后表明状况有以下几类：

表明 ，表明取得成功改动主要参数，规定再次通电才可以起效，一直表明，直至用

户按 M O DE键。

表明，表明取得成功改动主要参数，约1秒以后，全自动返回2级控制面板表明。

表明，表明伺服电机运行中，主要参数不可以改动，约1秒以后，全自动返回2级控制面板显

示。

表明，表明写保护主要参数，不可以改动，约1秒以后，全自动返回2级控制面板表明。

表明，表明因某一变量值的制约造成现阶段主要参数不可以载入。比如P00.02的

值不以0时，P01组主要参数也不能载入。

按住 M O DE键返回2级控制面板。
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