
山阳区地坪漆涂膜外观检测 耐磨性测试

产品名称 山阳区地坪漆涂膜外观检测 耐磨性测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/个

规格参数 地坪漆涂膜外:耐磨性测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

地坪漆检测项目：

地坪涂料执行标准：GB/T 22374-2018版本

地坪涂料检测项目：

地坪涂装材料面涂基本性能要求：

1、容器中状态2、涂膜外观3、干燥时间4、初始流动度5、硬度6、耐磨性7、抗压强度8、拉伸粘结强度

9、耐冲击性10、防滑性(干摩擦系数11、耐水性(168h)
12、耐化学性（耐碱性、耐酸性、耐油性）、耐人工气候老化性等

地坪涂装材料中涂的要求：

1、容器中状态2、干燥时间3、耐碱性4、抗压强度等

地坪涂装材料底涂的要求：

1、容器中状态2、干燥时间3、耐碱性、4拉伸粘结强度等

地坪涂装材料有害物质的要求：

1、挥发性有机化合物含量2、游离甲醛3、苯4 乙苯、的总和5、苯 乙苯、的总和6、游离(、HDI)7、乙二
醇醚及醚酯总和8、酯含量9、游离4,4，二氨基二苯甲烷10、可溶性重金属11、总挥发性有机化合物（TV
OC）释放量12、甲醛释放量 等
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