
笔记本电池检测系统5V20A

产品名称 笔记本电池检测系统5V20A

公司名称 深圳新威新能源科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市福田区下梅林梅华路207号安通工业

联系电话  15079057182

产品详情

 

 

硬件特性：

1. 系统硬件稳定可靠，每个通道有独立的恒流及硬件恒压源；

2. 设备采用模块化设计，独立性强，易于维护

3. 夹具种类齐全，可适应不同规格型号的电池、钮扣电池、组合电池的测试；

4.

内部供电使用高效率开关电源，节能效果显著，每个功率管有独立保护电路，保证设备安全可靠运行；

5. 采用四线法测量，最大限度的排除接触误差，提高测量精度；

6. 通道独立控制，互不干扰；

7. 散热系统效率高，能有效保证设备24小时满负荷的情况下正常工作

8. 硬件采用双环控制，恒流到恒压无尖峰，保护电池。

软件特性：



1. 采用上位机客户端模式控制和管理测试设备及测试数据，支持自动化测试方案；

2. 每个通道可独立编程测试，任何情况下的“停止”后（包括断电）的工步都具有“接续”功能，有效

防止当前数据的丢失；

3. 上位机兼容性强，可适应不同版本的下位机，同时具有友好人机交互界面，方便操作；

4. 数据采集速度快，精确捕抓电压电流的变化细节（16bit的AD），具备日志功能；

5. 强大的数据及曲线处理功能；完善的报表功能，支持四种报表类型和多种种报表格式

6. 所见即所得报表：可见的数据导出

7. 常规报表：导出整个NDA数据文件

8. 分层报表：循环层、工步层、记录层数据分离导出

9. 自定义报表：用户可以自己定义导出报表的模板

10.数据及曲线可导出至EXCEL、TXT、均可编辑处理

11.数据分析系统操作简单方便，并集中管理分析统计所有的数据；

12.随机免费附送专业工具，包括电压电流精度校准。可改箱号，可变量程。

13. 可选用串口、网络及USB联结。上位机软件采用Client/Server模式，可远程控制，一个服务器最多可联

250个客户端（包括远程客户）。采用了高效可靠的Tcp/Ip通信协议，扩充方便，可利用原有的办公网络

和电脑设备运行，节省成本

l      售后

1.免费技术培训与安装调试

2.新威电话支持, 排除故障支持

3. 免费保修一年,免费提供软件今后升级版本
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