
照明类产品出口泰国TISI认证

产品名称 照明类产品出口泰国TISI认证

公司名称 杭州英仕佰标准技术服务有限公司

价格 1000.00/次

规格参数

公司地址 杭州市钱塘新区下沙2号大街501号海聚中心1幢4
13室

联系电话 0571-88116065 17306717367

产品详情

自愿认证只能是泰国的工厂申请，照明光源类产品属于强制认证范围

认证类型和标准如下：

1 TIS 4 Part 1-2558 (2015) 家用及类似照明用钨丝灯
2 TIS 2223-2558 (2015) 商用和冲压用质量的电解镀锌冷还原碳钢
3 TIS 183-2547 (2004) 日光灯启辉器
4 TIS 344-2562 (2019) 管状荧光灯（日光灯）用灯座和启动器座
5 TIS 956-2557 (2014) 双头荧光灯：安全要求
6 TIS 2234-2557 (2014) 一般照明用的自镇流灯（节能灯）：安全要求
7 TIS 2235-2557 (2014) 单头荧光灯（日光灯）：安全要求
8 TIS 2337-2557 (2014) 管状荧光灯（日光灯）镇流器：能效要求
9 TIS 2779-2562 (2019) 用于改造线性荧光灯的双端 LED 灯 - 安全规范

10 TIS 2780-2562 (2019) 电压超过50 V的用于一般照明的自镇流 LED 灯 - 安全规范
TIS 183-2562 (2019)

 

TISI认证流程

TISI是泰国工业部下属的泰国工业标准局，负责泰国的标准化、产品认证、认证机构认可、以及消费者
权益保护等工作。TISI认证是以泰国工业标准TIS为基础的产品认证制度，一般为Type
5类认证模式，由工厂审查+型式试验+获证后监督组成。具体的认证步骤如下：

- 认证申请（认证申请必须由泰国的进口商或者代表提出）

- 认证受理



- 产品测试

- 工厂质量审查

- 工厂注册

- TISI证书签发

如果一个工厂通过某个具体的产品标准的工厂审查以后，就可以注册在该产品标准的注册工厂里面，后
期扩展产品范围，不再需要进行重复的工厂审查。TISI的工厂注册有效期为三年，也就意味着在某个工
厂在初次获得该标准的注册后，三年后必须进行新的工厂审查，来维持证书的有效性，
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