
立邦内墙腻子粉价格表-安墙宝多少钱一袋?

产品名称 立邦内墙腻子粉价格表-安墙宝多少钱一袋?

公司名称 通合实业集团有限公司

价格 950.00/吨

规格参数 品牌:立邦
型号:安墙宝内墙
产地:陕西

公司地址 陕西省西安市未央区未央路中登大厦

联系电话 029-86513515 17792236720

产品详情
立邦内墙腻子粉有多个种类，如果是工程用腻子粉，立邦专门生产有应用在建筑工程项目上的腻子粉，名为【安墙宝】，立邦安墙宝腻子粉分为内墙和外墙，内墙腻子是采用优质天然粉料，添加特殊复合添加剂而成的内墙干粉腻子。本产品采用清味技术，施工时无明显气味，绿色环保。批刮后效果细腻均匀，与基层结合牢固，耐久坚固。开袋后加水搅拌即可使用，施工方便，易打磨。同时，产品通过严格检测，甲醛及VOC释放均符合 JG/T481-2015 A+标准，守护您和家人的健康。

适用范围：
本产品适用于室内与涂料搭配的墙面和顶面批涂处理。
注意事项：
本品为天然材料，颜色可能有些许差异，作为腻子，颜色对品质和性能无影响;本品只需加入清水搅拌使用，请勿加入其他粉料及液体搅拌使用;施工温度建议在5～35℃，空气相对湿度≤85%条件下施工; 调配好的腻子在常温下可使用时间约为2小时;切忌将调配后已干结的腻子再次加水混合使用;开封后的产品建议一次使用完毕，未使用完的产品，应密封储存并尽快使用，避免受潮影响使用效果。
存储：
本品存放时应保证环境通风，干燥，贮存温度5℃-35℃;陈列时与运输中严防日晒和水湿，保持包装完好。保质期：12个月。
耗漆量：
(1~1.5) kg/m2/道，推荐用量可能因实际基层平整度不同有所差异，以实际为准。
施工方法：
施工前应确保基层充分干燥、结实、无油污及其它松散物。若原墙面基层批过老粉、石膏粉、纸筋石灰等必须全部铲除干净; 使用机械搅拌，搅拌时间3～5分钟，直至搅拌无颗粒为止;本产品推荐配比为“粉：清水=2.5~3：1”，调配成均匀膏糊状，稠度以施工方便为准; 施工应分次进行批刮，推荐单道批刮厚度不超过2mm，以每道1mm为宜，主要因为分次薄层批刮更有利于提高腻子层间强度及批刮后细腻状态，同时减少开裂风险; 用批嵌工具进行施工，一般需批两道以上，两道批刮间隔时间以前一道批刮腻子实干为判断依据，实干后可批刮下一道;腻子层完全实干后，方可进行打磨和涂料施工。
更多立邦腻子粉价格信息请点击下方联系方式咨询!
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