
江苏省工业厂房承重检测/第三方单位

产品名称 江苏省工业厂房承重检测/第三方单位

公司名称 河南润诚工程质量检测有限公司

价格 1.80/每平方

规格参数 报告:一式三份

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 17710097515 17710097515

产品详情

房屋检测非基本构件是指其本身失效是孤立，它的失效不会导致其它主要构件失效的构件。③传力树中
各种构件包括构件本身及构件间的连接节点。我公司是业从事于构建筑物的质量安全检测鉴定、房屋安
全可靠性检测鉴定、房屋抗震检测鉴定、厂房安全检测、钢结构检测、桥梁检测鉴定、古建筑检测鉴定
、危房鉴定等服务，为客户提供家部门的出具的检测报告。服务项目内容：建筑物安全（可靠）性检测
鉴定⑴对房屋主体工程质量、结构安全性、构件耐久性、使用性存在质疑时的复核检测鉴定；a、结构安
全性：包括地基基础出现不均匀沉降、滑移、变形等；上部承重结构出现开裂、变形、破损、风化、碳
化、腐蚀等；围护系统有出现因地基基础不均匀沉降、承重构件承载能力不足而引起的变形、开裂、破
损等。

建筑物结构可靠性鉴定

（1）建筑物大修前的检查。

（2）重要建筑物需要进行定期检查时，对建筑物的安全性和使用性进行鉴定。

（3）建筑物改变用途或使用条件前，对建筑物的安全性和使用性进行鉴定。

（4）建筑物达到设计使用年限需继续使用时，对建筑物的安全性和使用性进行鉴定。

（5）建筑物扩建、改造前，对建筑物的安全性进行鉴定，为进一步的决策或加固设计提供建议。

（6）受自然灾害、化学腐蚀、意外撞击、地基变形等原因导致建筑物结构损伤后，对建筑物的安全性进
行鉴定，为进一步的决策或加固设计提供建议。

房屋、厂房建造过程中、停工续建时或使用过程中，需要加层、插层、扩建，或较大范围的结构体系或
使用功能改变等房屋改建时，需要对原有房屋、厂房结构进行抗震鉴定，内容包括对原结构进行检测、
对原结构体系和构造进行鉴定、按改建结构进行结构抗震验算，综合改建后的结构抗震性能和改建方案



可行性，必要时，提出改建方案优化措施和原结构抗震加固措施建议。房屋、厂房改建抗震鉴定般须依
据现行抗震设计标准。1、检测项目 通过检测房屋的质量现状，按规定的抗震设防要求，对房屋在规定
烈度的地震作用下的安全性进行的过程。 2、适用范围未抗震设防或设防等低于现行规定的房屋，尤其
是保护建筑、城市生命线工程以及改建加层工程。 3、检测内容及过程 1）主要检测参数有：倾斜、沉降
、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等，各参数的检测般为
现场检测。 2）非现场检测项目有：a.混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝土强度；b.钢结构
构件检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变
形能力。c．木结构构件检测中，木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗弯强度及弹性模量试验，
木材横纹抗压强度试验。
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