
匀质聚合聚苯板添加剂增强剂 水泥基匀质保温板生产线设备

产品名称 匀质聚合聚苯板添加剂增强剂
水泥基匀质保温板生产线设备

公司名称 廊坊聪旭节能科技有限公司

价格 150000.00/台

规格参数 产地:河北廊坊
品牌:聪旭

公司地址 大城县聪旭节能

联系电话 13784775520 13784775520

产品详情

匀质聚合聚苯板添加剂增强剂 水泥基匀质保温板生产线设备

  廊坊聪旭节能科技有限公司适宜的透气性能能

匀质聚合聚苯板抗裂砂浆和粘结砂浆都为聚合物水泥原料，透气不透水，具有较强的
呼吸特点。

很强的抗冲击性

匀质聚合聚苯板本身强度高，韧性好，一般建筑物主楼部位会因撞击而受损，设备在
施工工艺中，主楼采用两层复合性耐酸性涂覆夹丝玻璃纤维网格布，确保系统长久性
优异的抗冲击性能。

1、隔热保温 装饰设计美观大方 高效率工程施工 降低成本 构造与众不同 可以信赖
质轻高强度 节约施工期

2、当代墙体保温的诸多优势，集隔热保温、隔热保温、装饰设计、环境保护、耐侯、
防水防雨、防寒、隔音降噪、抗震等级、品质轻等多用途于一体的水泥预制板材，而
且具有较好的构造和接口方式，无冷（热）桥、不漏水、合理防止了掉下来、裂开状
况，并且具有工程施工简单、不会受到时节限定、干法施工等优点。

环氧胶泥匀质保温板具备轻质、隔音降噪、隔热保温、防火等优质特性，有益于节能
建筑，可大大减少建筑物的湿作业，减少施工期，与此同时也有助于完成建筑机械化



。均质聚合聚苯板机器设备成型方法关键加工工序包含，砂浆搅拌、水泥砂浆铺覆、
复合型玻璃纤维纱、辊压、铺聚苯保温板、水泥砂浆铺覆、复合型玻璃纤维纱、辊压
成型、保养、出模、激光切割、堆积等流程。

环氧胶泥匀质板设备是以普通粉煤灰水泥、煤灰等为原料，加上特别制作成分的发泡
胶，在模箱内澎涨定形后，应用特制全自动自动切割机切成相对应的尺寸板才

合适的透气性能

均质聚合聚苯板抹面砂浆和抗裂砂浆均是聚合物水泥原材料，透气不透水，具有较好
的吸气特性。
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