
苏州管道封堵气囊、潜水封堵、水下封堵/拆堵头、高压气囊销售

产品名称 苏州管道封堵气囊、潜水封堵、水下封堵/拆堵
头、高压气囊销售

公司名称 江苏佰弘伟环境科技有限公司

价格 100.00/次

规格参数 报价单位:佰弘伟环境科技
管径:DN200-DN2000
服务范围:全苏州

公司地址 无锡市新吴区和风路26号新发汇融广场C栋375室
（注册地址）

联系电话 0510-88990512 18912370592

产品详情

苏州管道气囊封堵 苏州管道漏水修复封漏 苏州管道拆除封堵 气囊利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通
过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，堵水气囊填满整个管道断面，利用管
道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内通过充气膨胀对水流进行快速阻断，
达到无渗水的目的。

管道封堵气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于
管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水
流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。

1、准备：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。用打气泵向气囊充
气，气压不得超过0.15MPA，检查气囊是否漏气。

2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为
好(一般是0.25MP)。注意，管道封堵器要避免放在立管管件接头处，原因：

(1)该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

(2)以免管道封堵器向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵器会被打破。



(3)对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破胶囊
。

(4)各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。

4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破
，引起事故。

5、在搬运气囊过程中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。

6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续
用打气泵给气囊补气至标准气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。

气囊堵水部：气囊堵水，管道堵水，深水下潜，管道拆除封堵，管道气囊堵水。该技术就是先对管道内
壁进行清洗、除锈，使之达到修复对表面处理的要求，然后对清洗过的旧管道依次涂覆度聚合物水泥砂
浆加固层、环氧胶泥过渡层、鳞片树脂主防腐层，从而达到对旧管道的修复要求。修复后的内衬层光滑
平整、厚薄均匀、连续性好，具有较好的耐酸、碱、盐、污水等腐蚀性介质的能力。
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