
泰安西门子中国PLC S7-1500代理商

产品名称 泰安西门子中国PLC S7-1500代理商

公司名称 上海鑫瑟电气设备有限公司销售部

价格 8967.00/台

规格参数 西门子:IE交换机
6AG131:中央处理器
德国:变频器

公司地址 上海市松江区仓轩路211弄10号602

联系电话 18201996087 15316778381

产品详情

STEP 7 ?????????????????????????

SIMATIC Manager：用于公共和有序地管理用于 SIMATIC S7、SIMATIC C7 和 SIMATIC WinAC
的所有工具与数据

符号编辑器：用于定义全局变量的符号目的地、数据类型和备注

硬件组态：用于组态自动化系统并对所有可设定模块进行参数化

通讯:用于组态连接。 用于通过 MPI 进行自动化组件之间的循环数据传输，或用于通过 MPI、PROFIBUS
或工业以太网进行事件驱动的数据传输

信息功能：用于快速浏览 CPU 数据以及用户程序执行过程中各种问题的原因

诊断功能 是的
诊断
● 断线 是的
● 短路
诊断显示 LED
● 累积故障 SF（红色）
● 数字输出状态显示（绿色）
电位隔离
数字输出电位隔离
● 在通道之间 不
● 在通道和背板总线之间
● 在通道和负载电压 L+ 之间



????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 200 °C
??????????????????????????????

????????? LAD ? FBD ???????????????????

简单而直观的操作：通过来自 PC
程序的熟悉而方便的功能来创建梯形图/功能块图，如拖放和复制/粘贴操作。

含有预组态的复合函数（如 PID 控制器）或自身标准解决方案的库。

??? (STL) ???????????????“???”???????????????????????????????????????

输入可在增量模式下或自由文本模式下进行：用户可以在“增量”模式下立即检查输入的正确性，或在
文本编辑器中以纯符号方式创建完整程序，然后使用正确的符号表对其进行编译。

The effect of temperature on the absorption strength of the molecular line is compensated by an adjustment factor. An
analog temperature signal can be transferred to the device from an external temperature sensor. This signal is then used
to correct the influence of the temperature on the observed line strength. If the temperature of the sample gas remains
constant, it is alternatively possible to carry out a static correction using a preset value.At high process gas
temperatures, generally from approximately 1 000 °C, there may be noticeable broadband IR radiation of gas
and dust, or flames may occasionally occur in the measurement path.

6ES7518-4AP00-0AB0 CPU 1518-4 PN/DP,3 MB 程序，10 MB 数据, 集成3PN,1DP
6ES7517-3AP00-0AB0 CPU 1517-3 PN/DP,

2MB程序，集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP 接口
6ES7516-3AN00-0AB0 6ES7516-3AN01-0AB0 CPU 1516-3 PN/DP：1 MB 程序，5 MB 数据；10

ns ；集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP 接口
6ES7515-2AM00-0AB0 6ES7515-2AM01-0AB0 CPU 1515-2 PN ,500K程序,3M数据，集成 2PN接口
6ES7513-1AL00-0AB0 6ES7513-1AL01-0AB0 CPU 1513-1 PN：300 KB 程序，1.5 MB 数据；40

ns；集成 2PN 接口，
6ES7511-1AK00-0AB0 6ES7511-1AK01-0AB0 CPU 1511-1 PN：150 KB 程序，1 MB 数据；60

ns；集成 2PN 接口，
6ES7512-1DK00-0AB0 6ES7512-1DK01-0AB0 CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序，1MB数据
6ES7510-1DJ00-0AB0 6ES7510-1DJ01-0AB0 CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序，750KB数据
6ES7507-0RA00-0AB0 PS：60 W，额定输入电压 AC/DC 120/230 V
6ES7505-0RA00-0AB0 PS：60 W， 额定输入电压 DC 24/48/60 V 
6ES7505-0KA00-0AB0 PS：25 W，额定输入电压 DC 24 V 
6ES7532-5HF00-0AB0 AQ 8：模拟输出模块，8AQ，U/I ，高速 
6ES7532-5NB00-0AB0 AQ 2:   模拟输出模块,2 AQXU/I

,标准型，25mm,包含前连接器
6ES7532-5HD00-0AB0 AQ 4：模拟输出模块，4AQ，U/I 
6ES7531-7NF10-0AB0 AI 8：模拟输入模块，8AI，U/I，高速 
6ES7531-7QD00-0AB0 AI 4:  模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前连接器
6ES7531-7KF00-0AB0 AI 8：模拟输入模块，8AI，U/I/RTD/TC
6ES7534-7QE00-0AB0 AI4/AQ2：模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm,包含前

连接器
6ES7523-1BL00-0AA0 DI/DQ 16X24CDV/16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器.
6ES7522-5HF00-0AB0 DQ 8：数字输出模块，8DQ，继电器，230 V AC/ 5A 
6ES7522-5FF00-0AB0 DQ 8：数字输出模块，8DQ，可控硅，230V AC/ 2A



6ES7522-1BL00-0AB0 6ES7522-1BL01-0AB0 DQ 32：数字输出模块，32DQ，晶体管，24 V DC/ 0.5A
6ES7522-1BH00-0AB0 6ES7522-1BH01-0AB0 DQ 16：数字输出模块，16DQ，晶体管，24 V DC/ 0.5A
6ES7522-1BF00-0AB0 DQ 8：数字输出模块，高性能 8DQ，晶体管，24V DC/2A 
6ES7522-1BL10-0AA0 DQ 32x24VDC/0.5A BA ，包含前连接器
6ES7522-1BH10-0AA0 DQ 16x24VDC/0.5A BA ，包含前连接器
6ES7521-1FH00-0AA0 DI 16：数字输入模块，16DI，230V AC  BA
6ES7521-1BL00-0AB0 DI 32：数字输入模块，高性能 32DI，24V DC 
6ES7521-1BH50-0AA0 DI 16：数字输入模块，源型，16DI， 24V DC  BA
6ES7521-1BH00-0AB0 数字输入模块，高性能 16DI，24V DC 
6ES7521-1BL10-0AA0 DI 32X24VDC BA，包含前连接器
6ES7521-1BH10-0AA0 DI 16X24VDC BA，包含前连接器
6ES7551-1AB00-0AB0 计数与位置采集模块 TM PosInput 2 
6ES7550-1AA00-0AB0 TM Count 2 x 24 V：高速计数器，800kHz
6ES7540-1AB00-0AA0 PtP RS422/485 通讯模块 
6ES7541-1AD00-0AB0 PtP RS232 ，高性能通讯模块
6ES7541-1AB00-0AB0 PtP RS422/485 ，高性能通讯模块 
6ES7540-1AD00-0AA0 PtP RS232通讯模块
6ES7155-5BA00-0AB0 ET 200MP Profibus接口模块
6ES7155-5AA00-0AC0 IM 155-5 2PN 接口，Pronet 接口模块 HF
6ES7155-5AA00-0AB0 IM 155-5 2PN 接口，Pronet 接口模块
6ES7545-5DA00-0AB0 RS-485 PROFIBUS-DP接口模块
6ES7590-1BC00-0AA0 S7-1500 安装导轨：2000 mm 
6ES7590-1AJ30-0AA0 S7-1500 安装导轨：530 mm
6ES7590-1AF30-0AA0 S7-1500 安装导轨：530 mm
6ES7590-1AE80-0AA0 S7-1500 安装导轨：482 mm 
6ES7590-1AB60-0AA0 S7-1500 安装导轨：160 mm
6ES7592-2AX00-0AA0 SIMATIC S7-1500,标签,35mm模板适用,100片
6ES7592-1AX00-0AA0 SIMATIC S7-1500,标签,25mm模板适用,100片
6ES7592-1AM00-0XB0 SIMATIC

S7-150035mm模板前连接器，螺钉型，40针，含4根跳线 
6ES7592-1BM00-0XB0 SIMATIC S7-1500

35mm模板前连接器，快连型，40针，含4根跳线 
6ES7592-1BM00-0XA0 SIMATIC S7-1500

25mm模板前连接器，快连型，40针，含4根跳线 
6ES7590-5AA00-0AA0 用于连接PE（地）到S7-1500安装导轨的接地元件，对于2000m

m的安装导轨是必须的 每个包装20片
6ES7591-1AA00-0AA0 备件:S7-1511/13CPU显示面板
6ES7591-1BA00-0AA0 备件:S7-1515/16/18CPU显示面板
6ES7590-8AA00-0AA0 备件:S7-1500 PS/PM供电模板连接头，内含10片
6ES7528-0AA70-7AA0 SIMATIC ET 200MP备件：接口模块(6ES7

155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包
6ES7528-0AA00-7AA0 SIMATIC S7-1500备件：I/O模块前盖板5片/包,35mm模板适用
6ES7528-0AA00-0AA0 SIMATIC S7-1500备件：I/O模块前盖板5片/包,25mm模板适用
6ES7590-0AA00-0AA0 SIMATIC S7-1500备件：U型连接器, 5片/包
6ES7592-3AA00-0AA0 SIMATIC S7-1500备件：跳线，20片/包
6ES7590-5CA00-0AA0 SIMATIC S7-1500备件：屏蔽套件：含屏蔽端子，框架以及24V

DC接线端。
6ES7590-5BA00-0AA0 SIMATIC S7-1500备件：模拟量/技术模板专用屏蔽端子

组织块 (OB) 控制程序序列。



根据具体触发事件，OB
划分为具有不同优先级的各个类别（例如：时间控制、报警控制）。根据优先级，它们可相互中断。

OB 启动时，将会提供有关该触发事件的详细启动信息。此信息可在用户程序中进行评估。

函数块 (FB) 包含实际用户程序。

每次调用时，都可为函数块提供不同的数据（即所谓背景）。这种数据以及内部变量（例如，用于中间
值）和结果存储在分配的背景数据块中，并由系统自动管理。

调用 FB/SFB 时，背景数据块（背景 DB）分配给该块。这些块是在编译期间自动生成的。

用户可从用户程序的任何位置或从操作员控制与监视系统来访问此背景数据块（当然也可通过符号方式
）。

函数 (FC) 包含常用函数的程序例程。

每个函数都有固定的函数值（除符合 IEC 标准外，还可以有多个输出参数）。调用后，所有输出参数都
必须直接进一步处理。因此，函数不需要背景数据块。

功率损失
功率损失，典型值 4 W
地址范围
每个模块的地址空间
● 输入端 5 byte 5 byte
● 输出端
数字输出
数字输出端数量 2 1; 继电器
短路保护 是的; 电子 不
● 响应阈，典型值 响应阀（短路）：5至12A

；响应阈（外部M分路）
：5至12A；响应阈（外部
P分路）： 25 至 45 A

感应式关闭电压的限制 L+ (-2x 47 V)
控制数字输入
SITRANS TH300

??????????????????????????????? 1.1 V

4 至 20 mA

HART

通用

SITRANS TH320

2 ???????????? HART ?????

?? 1 ????????????????????????????? 1.7V ?????



HART 7

SIL2/3，符合标准 IEC 61508

SITRANS TH420

? 2 ????????????????????????????????? 1.7V ?????

漂移检测功能

HART 7

高效的输入可用性

??????????????????????

设置断点（于 S7-400）

强制输入和输出（于 S7-400）。

重新链接

显示交叉引用

STEP 7 ?? S7-400 ??????

?????

直接从编辑器下载块并进行测试。

同时显示多个块的状态。

搜索功能：使用搜索条件（如符号名称、操作数），可快速找到特定程序位置 (XRef)。

The absorption values analyzed by the LDS 6 are typically small. According to the Lambert-Beer law, the absorption
of laser light depends on the optical path length within the gas, among other factors. Therefore, the precision in
determining the effective optical path length in the process might limit the overall precision of the measurement.As the
optics on the process side normally need to be purged to keep them clean over a long period of time, the thickness of
the mixing zone between the purging medium and the process gas and its concentration distribution need to be
considered. In a typical in-situ installation directly in the line and with some meters of path, the influence of the
purging gas on the effective path length can be ignored.
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