
牛奶糖果饮料厂温度变送器

产品名称 牛奶糖果饮料厂温度变送器

公司名称 广州迪川仪器仪表有限公司

价格 1200.00/台

规格参数

公司地址 广东广州市番禺区前锋南路31号qq392751074

联系电话 020-31199948 13763391021

产品详情

一.产品说明：

     WZP-W卫生型温度变送器/传感器【牛奶厂、酿酒厂、饮料厂专用】具有普通温度变送器的基
本功能，它将温度传感元件（热电阻或热电偶）与信号转换放大单元有机集成在一起，除输出与温度成
线性的4-20mA信号之外，同时具有现场指示或显示功能。AFTX数显型温度变送器具有坚固美观的外壳
，双层结构， 3 位半LCD或LED显示，也可选0-100%指针指示，内部电路采用大规模集成电路、信号稳
定，显示清晰，对现场校表、巡表十分方便。本仪表分普通型、隔爆型两种。

二.技术参数：

   ★  输出：4⋯20mA 或20⋯4mA

   ★  型号规格：WZP-W   ★  快速反映的探头尖端长：和

   ★  颈管可耐温：250度

   ★  CIP/SIP清洗过程中最高温度可达140度

   ★  测量范围：-10~200（℃）

三.特点和优点：

   ※  接液部分材质为SS/不锈钢/根据客户要求定制   ※ 
标准的卫生型过程连接，也可按照要求定制   ※  用户自定插入长度   ※ 
小直径电极或尾端直径缩小加快响应时间（TR 44）   ※ 
锥形或尾端缩小和热传导贴膜能够缩短响应时间（TR 45）   ※ 
不锈钢，铝制或塑料外壳，所有材质外壳都容易清洗，最低IP65（IP68可选）   ※ 
可更换的矿物绝缘芯子（TR45），安装在热套管内部可避免在更换或维护备的过程中造成中断   ※ 
可带4...20mA,可改进精度   ※  Pt100传感元件，A级精度（DIN EN 60751）   ※ 



冗余的双Pt100   ※  密封圈采用医用硅橡胶材质，无毒   ※ 
内带弹性压载附件，可有效的起到耐震之功效   ※  铁酸盐成分认定   ※  传感器匹配标定
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