
熔铝炉石墨转子 广东除气转子 双层石墨叶轮 分体铝汤搅拌除气棒

产品名称 熔铝炉石墨转子 广东除气转子 双层石墨叶轮
分体铝汤搅拌除气棒

公司名称 东莞市新烨热能科技有限公司

价格 850.00/套

规格参数 品牌:新烨热能
型号:YXSM-JBJ-102
产地:广东省东莞市

公司地址 广东省东莞市中堂镇袁家涌创兴路2号104室

联系电话  13790146229

产品详情

产品种类：碳素制品

转杆规格：Φ80×H750mm;

转子规格：Φ200×H80mm;

连接螺纹：梯形螺纹T40×6mm;

加工方式：车床车削制造；

材质：高纯石墨

处理方式：表面浸泡抗氧化处理；

检测项目 检测结果 指标
灰分（%） 0.05 ≤0.08
抗折强度（Mpa） 45 ≥30Mpa
抗压强度（Mpa） 65 ≥55Mpa
电阻率（uΩm） 13 11-15
肖氏硬度（HS) 55 ≥40
洛氏硬度（HR）
体积密度（g/cm3) 1.79 1.75g/cm3
开口气孔率（%）

广东铝熔体除气石墨转子规格尺寸:Φ70*800MM、Φ80*800MM；



产品特点:

1、石墨电极转子旋转喷嘴由高纯度石墨制成，喷嘴的结构除考虑应打散气泡外，还利用搅动铝合金熔体

产生的离心力，使熔体进入喷嘴内与水平喷出的气体均匀混合，形成气/液流喷出，增加气泡与铝合金液

的接触面积和接触时间，提高除气净化效果。

除气石墨转子属于铝合金熔炼配套设备中的一个部件，可搭载HXGPF-102、HXGPF-103、YXCQJ-102、Y

XCQJ-103、MKCQJ-102、MKCQJ-103、JLTCQJ-102、JLTCQJ-103等铝液精炼除气除渣机使用；

我公司主要经营除气机，熔铝炉，铝合金固溶炉，铝合金时效炉，除气石墨转子，石墨坩埚，熔铅炉，
熔铅锅，铅搅拌机，热处理设备

东莞市新烨热能科技有限公司致力于工业炉设计、制造、营销为一体的加热温控设备厂家，为用户定制
各种工业炉产品与加热设备技术方案；公司拥有多年丰富经验的设计师及生产管理人员和技术团队，主
营中高温电阻炉，各种箱式、井式、台车式、网带式热处理设备，各种气体保护淬火炉/退火炉/渗碳炉
、玻璃烤花/退火/热弯炉、铝合金（T4/T6）热处理专用设备，各种电/燃气加热铝锌铜镁合金熔铸设备，
大型铅合金熔铸设备，铝锌铜合金精炼除气除渣设备，熔铅炉、熔铅锅、铅搅拌机等，亦可接受用户的
工业炉（非本厂产）整改维修或待加工服务；立足东莞,为广大客户提供高性价比的工业炉及非标定制类
设备与售后服务体系。结合国外先进制炉技术，具有节能环保、高效好用的突出特点。秉承着“品质为
生存根本、信誉服务至上”的服务理念，以及高效、可靠的服务宗旨，客户满意为服务目标，携各位同
仁共同进步，共同发展。
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