
马扎克机床QTE200L不锈钢防护罩 Z轴伸缩护罩 工艺精湛

产品名称 马扎克机床QTE200L不锈钢防护罩 Z轴伸缩护罩
工艺精湛

公司名称 盐山德克机床附件制造有限公司

价格 300.00/套

规格参数 德克:120
VMC60:800
河北:300

公司地址 河北 沧州市 盐山县庆云王信开发区88-95号

联系电话 0317-6349313 18632716263

产品详情

马扎克机床QTE200L不锈钢防护罩 Z轴伸缩式保护罩 做工精细，电焊焊接，打飞边，段差，有时在钣金
折弯一两条后要把螺丝帽或螺帽压好，钢板防护罩在这其中有模貝打飞边和段差中间要思考先生产加工
，避免其他生产流程先处理后会病发干涉，不能开展规定加工的。在机盖或下壳上面还有卡钩时，如钣
金折弯后不能激光焊需在钣金折弯之前生产好。 产品在钣金折弯，压铆等生产流程完成后要进行表层
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处理，钢板防护罩不一样板材表层的解决方案不一样。冷轧板处理后一般进行表层电镀，电镀完了不进
行喷涂处理，选用了进行磷化处理，再进行喷涂处理。电镀座体表面清理，脱脂，接着进行喷涂。不锈
钢板(有镜面板，雾操作面板，不锈钢拉丝板)要在钣金折弯前进行能够进行拉丝工艺处理，未散喷涂，
钢板防护罩如果需要喷涂一定要做好打毛处理;铝板一般选用氧化处理，依据喷涂不一样的颜色选择不一
样的氧化背景颜色。 马扎克机床QTE200L不锈钢防护罩 Z轴伸缩式保护罩 做工精细

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

