
氰乙酸乙酯 其他 优级品

产品名称 氰乙酸乙酯 其他 优级品

公司名称 常州市玉宇化工有限公司

价格 25300.00/吨

规格参数 厂家(产地):其他
产品等级:优级品
含量≥:99.5（％）

公司地址 中国江苏常州市常州市通江大道３９１号

联系电话 86-519-89181160 17712788321

产品详情

厂家(产地) 其他 产品等级 优级品
含量≥ 99.5（％） 执行质量标准 国标
包装规格 净水或含桶 CAS 105-56-6
产品名称 氰乙酸乙酯

量大优惠！

1.物质的理化常数国标编号 61646cas号 105-56-6中文名称 氰乙酸乙酯英文名称 ethyl cyanocaetate别
名分子式 c5h7no2；ncch2cooch2ch3 外观与性状 无色液体，略有气味分子量 113.12 蒸汽压 2.00kpa/99℃
闪点：110℃熔 点 -22.5℃ 沸点：206～208℃ 溶解性 微溶于水、碱液、氨水，可混溶于乙醇、乙醚密 度
相对密度(水=1)1.06 稳定性 稳定主要用途 用于有机合成，制药工业，染料工业
燃烧(分解)产物：一氧休碳、二氧化碳、氧化氮。3.现场应急监测方法水质快速比色管法

4.实验室监测方法气相色谱法，参照《分析化学手册》(第四分册，色谱分析)，化学工业出版社5.环境标
准前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 2mg/m36.应急处理处置方法一、泄漏应急处理 迅速撤离
泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼
吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。
小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专
用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。二、防护措施 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩
戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。
眼睛防护：戴安全防护眼镜。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁
止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习
惯。三、急救措施
皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼
吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术
。给吸入亚硝酸异戊酯。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用1：5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗



胃。就医。灭火方法：消防人员须佩戴氧气呼吸器。灭火剂：干粉、二氧化碳。禁止用水、泡沫和酸碱
灭火剂灭火。
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