
流化板不锈钢烧结网(流化盘)是喷煤配套流化装置翔业环保

产品名称 流化板不锈钢烧结网(流化盘)是喷煤配套流化装
置翔业环保

公司名称 翔业（日照）环保设备有限公司

价格 230.00/块

规格参数 品牌:翔业环保
型号:DN600
产地:山东日照

公司地址 日照市开发区成都路

联系电话 18063391730 18063391730

产品详情
流化板不锈钢烧结网(流化盘)是喷煤配套流化装置翔业环保
该设备安装在喷吹罐底部流化器上或煤粉仓仓底流化器内部,气体通过流化板与床层上的煤粉充分混合均匀,形成流态化的固气包,便于远距离输送。
● 流化板采用高科技高性能不锈钢烧结丝网制造,其特点是：耐高温、抗腐蚀，机械强度高、刚性大、使用寿命长，孔隙精度高、气流分布均匀、阻力损失小。
● 该设备具有流化效果好，性能稳定，是浓相输送的关键设备。
● 便于物料输送量的调节，节约输送气气体，降低成本。
● 流化板可设计为固定焊接式、活动式（螺栓紧固）等多种形式
流化板采用多层金属编织丝网为原料，通过特殊的叠层设计、复合压制和真空（或保护气氛）烧结等工艺制备而成。它既能够保持普通金属编织丝网孔隙结构简单、网孔尺寸均匀的特性，又克服了其强度低、整体性差、网孔形状不稳定等不足，并且可以灵活地对材料的孔隙尺寸、渗透性能和机械强度进行合理的匹配与设计，因而其综合特性优异。
  用于在净化过滤、固体颗粒的分离回收、极端高温环境的发散冷却、气流的分布控制、气浮传输、气样采集、强化传质传热和阻燃防爆等方面。
产品特点：网孔形状固定，孔隙尺寸均匀，无盲孔，流通能力大，渗透性好，阻力损失，孔道光滑简单，易于反洗再生，使用寿命，强度高，整体性好，可在较高压差下稳定工，选材范围宽，耐高温、抗腐蚀、热震性好。
      喷吹系统由不同形式的喷吹罐组和相应的钟阀、流化装置等组成。煤粉喷吹通常是在喷吹罐组内充以压缩空气，在自混合器引入二次压缩空气将煤粉经管道和喷枪喷入高炉风口。其中，喷吹罐组可以采用并列式布置，装煤与喷煤交替进行;也可以采用重叠式布置，底罐只作喷吹罐，装煤则通过上罐及其均排压装置来完成。
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