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厂房车间粉碎机空压机噪音怎样处理隔音降噪的方案

标签： 消音器 厂房隔音 隔音罩 粉碎机降噪 空压机隔音

厂房车间噪音怎样处理隔音降噪的方案

近年来生产企业的噪声越来越被人关注。很多企业引进国外先进生产设备和流水线，建成了现代化的企

业和开发了高科技的产品，工厂环境面貌发生翻天覆地变化。但是也带来了噪声问题。在噪声源方面：

各种生产设备有的由于气体压力突变产生的空气动力性噪声，如压缩空气、高压蒸汽放空等；有由于机

械的摩擦、振动、撞击或高速旋转产生的机械性噪声，如：粉碎机、机械性传送带等；有由于磁场交变

，脉动引起电器件振动而产生的电磁噪声，如：变压器等；建立了集中空压站、风机房。企业噪声污染

具有广泛性和持久性。一方面，企业生产工艺的多样性使得噪声源广泛，影响面大；另一方面，只要生

产设备不停止运转，噪声就不会停止，工人和外界环境就会受到持久的噪声干扰。



车间设备隔音处理

对于生产企业、生产车间和设备噪声的治理应从以下几个方面来考虑：

1、基础挖筑：在基础挖筑时，应采取隔振处理，如在基础周围设置防震沟，通常挖1.5米深，0.3米宽防

震沟，沟内可安装减震层上方加盖橡胶减震垫，橡胶减震垫上做其他必要的处理，然后用钢板将减震沟

与地面铺平。

2、设备安装：在安装设备时就需要减震设计，在设备底部采取隔振和减震措施。根据设备重量和振动频

率来设计减震处理，具体措施常用的减震产品有减震阻尼胶，弹簧减震器，橡胶减震垫，减震平台等。

减震/隔振的方式可根据震源与支撑震源的连接类型分为主动减震和被动减震两种方式。根据振动的不同

形式，可以通过固体隔振和阻尼减振加以控制。减振材料的选择，需根据现场实际工况如：环境温度，

震源振幅，重量，刚性，震动频率等。经过分析来制订减震技术方案，选择正确的减震产品。

3、车间厂房建设：在保障生产车间基本设施布置合理性的情况下，设备间/车间厂房应安装防吸声/隔声

层，设置密封隔声门、隔声窗，车间不应布置在有防震要求的精密设备的地方。尽量减少噪音和震动对

周围环境的影响。针对不同的噪声源采取相应的隔音降噪措施，车间四周墙壁和顶部进行吸声、隔声处

理。通过隔声、吸声、消声处理，可以降低车间对外界的噪声影响。但是，有些车间生产时会产生较大

的热量，必须解决车间内的通风散热问题，为此可以针对通风系统设计消音装置。如采用片式消声器、

阻抗性消声器、折板式通风消声器、蜂窝进风式消声器来等有效地解决厂房内的通风散热问题。另外在

通风设备安装时需要加装减震阻尼装置，达到更加理想的消声效果。厂房顶部、四周使用减震隔音装置

，有条件的话可以悬挂吸声体，这样可以更加有效的控制噪音。并配以阻尼减震降噪部件的应用，从而

提高噪声在经过厂房隔音墙隔断和外界传播的距离衰减。

4、设备安装隔声罩：对于主要噪声源的机械设备需要加装隔声罩，从噪声源头降低噪声辐射，可以使其

他噪声治理措施发挥更大的作用，从而提高整体的隔音降噪效果。隔声罩是用隔声/吸声/减震材料制成



的构件将噪声源（产生噪声的机械设备）阻隔在一定的空间，减少噪声向外传播的一种隔音装置。隔声

罩的应用非常广泛，可以应用于风机、水泵,电机,空压机,焊接机,粉碎机,冲床,车床等各类机械设备。它主

要的设计原理是从声波的传播路径上对噪声源进行有效有的治理。由于各种声源设备的声源类型,外部尺

寸、通风散热等要求各不相同，因此隔声罩的需要进行现场勘测,分析,设计方案,加工生产。

制订生产车间厂房噪声综合治理方案，要结合现场实际情况，可以在设备选型、安装之前，也可之后安

装，间厂房建设之前就要考虑噪声控制问题。这样，可以降低车间降噪的经济成本，施工方便，有利于

取得良好的噪声控制效果。
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