
透明小玻璃片激光切割异形设备盖板玻璃摄像头玻璃各种精密器械玻
璃定制

产品名称 透明小玻璃片激光切割异形设备盖板玻璃摄像头
玻璃各种精密器械玻璃定制

公司名称 东莞市恒建玻璃有限公司

价格 .20/件

规格参数 透光率:90%
莫氏硬度:8
厚度:1mm

公司地址 广东省东莞市大朗镇莞樟路大朗段731号4栋203
室（注册地址）

联系电话  13265783125

产品详情

   随着时代的发展，各个行业的技术水平也在不断的进行变化与改进，有更多的新技术被大量运用。
在建筑行业中，每个阶段都会

有新的建筑材料被推出使用。钢化玻璃是现在比较常使用的一种玻璃材质，它的特性是非常明确的。钢
化玻璃加工厂在加工钢化玻

璃的时候，工艺是如何的呢？下面带大家了解。

  一、物理钢化玻璃

  1、高温加热

  2、冷却

  二、化学钢化玻璃



   钢化玻璃制作时含有碱金属离子的玻璃，放到处于熔融状态的锂盐里面，然后冷却到室温以后，玻
璃的内层就会处于受拉的状

态，而外层就是受压的情况，达到了钢化玻璃的效果。

   钢化玻璃加工厂加工钢化玻璃的工艺大体上就两种，一个是采用物理处理、另一个是化学处理。无
论是哪一种的制作方式，获

得的钢化玻璃的效果都是一样的。钢化玻璃因为结构的改变、受力方式的改变，让其变得比较的坚硬，
时刻处于紧绷的一个状态。

一旦这个平衡被打破，自体的受力情况就会发生变化，直接破碎。而碎块周围是没有锋利的棱角，不容
易伤害到他人。为此，现在

钢化玻璃被使用的范围在增大，被运用在各个行业之中。
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