
plc配电柜 进盛和|安装简便

产品名称 plc配电柜 进盛和|安装简便

公司名称 安徽进盛和电力科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号
—116号

联系电话  15256564449

产品详情

配电柜：二级配电柜承接一级配电柜分配电能，并将其分配给就近的负荷。二级配电柜分
为动力配电柜和电动机控制中心，两者的应用部位相反，配电柜应用在回路少、负荷分散
的部位，而电动机控制中心应用于回路多、负荷集中的部位。l低级配电柜是照明配电柜
和动力配电柜，它们的布置较为分散、容量也较小，负责控制低级的负荷配电。

“全自动电脑喷码剥线一体机”，采用新的技术和工艺可以实现将线缆标识内容直接喷印
在电线电缆上，喷码、剥线、裁线一次自动完成。取代了PVC线缆标识管，在改进了环保
水平的同时提高了生产效率，降低了材料成本，plc配电柜，并可以大大提高线缆标识的
可靠性。在保持原有的线号机的优点上，弥补了线号机的不足，舍弃PVC套管，直接喷印
在电线电缆上。节省人工的同时，还大大提高了劳动生产率，一举三得。

为了确保安全，所有配电箱门应配锁，不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电
设备，开关箱内严禁放置杂物。配电箱（柜）的外涂层颜色应根据甲方的要求进行静电喷
塑，涂层应附着牢固，颜色均匀，无、剥落、斑点、漏喷等不良现象，在距离1米处观察
无明显色差和反光，表面平整、干净，无凹坑、划痕等损伤现象。箱（柜）中使用的其他
镀锌层的零部件，也应保证无剥落、斑点、镀漏、生锈等不良现象，外表的质量都要达到
上同等要求。箱（柜）内不得有杂物灰尘等。



plc配电柜-进盛和|安装简便由安徽进盛和电力科技有限公司提供。plc配电柜-进盛和|安装简便是安徽进
盛和电力科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，
索取联系人：洪经理。同时本公司还是从事合肥配电箱，安徽配电箱，配电箱的厂家，欢迎来电咨询。
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