
德标波纹管截止阀 常工 WJ41H

产品名称 德标波纹管截止阀 常工 WJ41H

公司名称 常州市常工阀门制造有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌:常工
型号:WJ41H
连接形式:法兰

公司地址 中国 江苏 常州市 常州市永宁北路８５号

联系电话 86-0519-5327755

产品详情

品牌 常工 型号 WJ41H
连接形式 法兰 材质 铸钢
公称通径 15---300（mm） 适用介质 油品
压力环境 常压 工作温度 高温
标准 德标 外形 大型
流动方向 单向 驱动方式 手动
零部件及配件 阀体 形态 旋转式
类型(通道位置) 直通式

德标波纹管截止阀型号：wj41h尺寸：dn15-dn300压力等级：≤pn40适用温度：≤350

连接方式：法兰驱动方式：手动、气动、电动标准：德标德标波纹管截止阀材质：阀体：碳钢、不锈钢
密封：合金钢、不锈钢、硬质合金德标波纹管截止阀特征：产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型
美观；密封面堆焊co硬质合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用寿命长；阀杆调质及表面氮化处理，
有良好的抗腐和抗磨擦性能；双重密封，性能更可靠；阀杆升降位置指示更直观；零件材料，法兰和对
焊尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要.德标波纹管截止阀应用领域：适用于石
油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质

压力等级
pressure

pn16

口径size 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150200250300

l 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480600730850

h 195 195 207 218 225 230 272 290 355 410 425540665720

w 120 120 140 140 160 180 180 200 250 300 300400520520



重量(kg)w
eight

4 4.5 5 7 9 12 18.5 23 38.5 56 75113.5235395

行程h 7 7 12 13 14 15 19 23 28 35 42526475

kv 4.2 7.4 12 19 30 47 77 120 188 288 41072511451635
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