
原装进口德国硅胶 /混炼硅橡胶

产品名称 原装进口德国硅胶 /混炼硅橡胶

公司名称 杭州兴达特种橡胶有限公司

价格 42000.00/吨

规格参数 产商:瓦克化学
型号:瓦克胶
类型:通用型

公司地址 中国浙江杭州市杭州市莫干山路1418号（上城工
业园区）

联系电话 86-0571-88176166-229 18158111764

产品详情

产商 瓦克化学 型号 瓦克胶
类型 通用型 原产地 德国
系列 基本性能 特殊性能 交联剂外观 硬度 硬度，邵

氏a
抗张强
度

断裂伸长
率

撕裂强度回弹
率

压缩变形率
（22/h/175
℃）

r 401 -多用途等级

-透明

-邵氏20和30
；不透明

-用于挤出和
模压（及注射
）成形制品

-仅推荐采用含0.8
%的crosslinker e（
交联剂e的r401/20
用于挤出）

-二次硫化橡胶适
用于只要及食品接
触物领域

e，c1
，c6

透明 1.10-1.19 10-90 6.5-11.8 300-1100 14-26 40-60 12-60

r 420 -高强度等级
，具有高断裂
伸长率

-高透明-

用于挤出和模
压（及注射）
成形制品

-高强度等级，具
有高断裂伸长率

-高透明

-用于挤出和模压
（及注射）成形制
品

e，c1
，c6

透明 1.09-1.19 30-70 80 550-1000 25-40 45-55 15-40

r 750 -耐高温 -添加稳定剂可使
耐热性达到：300

e，c1
，c6

透明 1.11-1.18 35-65 8.0-12.0 400-900 15-35 40-55 10-20



-耐干热和氧
化

-用于挤出和
模压（及注射
）成形制品

℃下达到7天

注：elastosil r 401系列（硬度：10、20、30、40、50、60、70、80、90）

 elastosil r 420系列（硬度：30、40、50、60、70）

elastosil r 750系列（硬度：40、50、60）
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