
乌鲁木齐奎屯玻璃鳞片胶泥 乙烯基901玻璃鳞片面涂 东化生产

产品名称 乌鲁木齐奎屯玻璃鳞片胶泥
乙烯基901玻璃鳞片面涂 东化生产

公司名称 乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司

价格 17.00/千克

规格参数 品牌:光威乙烯基胶泥
型号:中温
颜色:绿色

公司地址 长春北路88号

联系电话 0991-6092446 15099515589

产品详情

乌鲁木齐市奎屯玻璃鳞片胶泥 氮丙啶901玻璃鳞片胶泥混漆 东化生产制造玻璃鳞片胶泥是作为防腐涂料
、珠光颜料和塑胶制品不可或缺的关键原料，用于防腐蚀行业，可明显增强涂料的防腐蚀特性，增加物
品使用期限；用于生产制造珠光颜料，玻璃鳞片胶泥珠光颜料的光滑度远远地好于天然云母、人力合成
云母制作出来的珠光颜料，并兼具防腐蚀、防紫外线灯照射功能的；适用于塑胶行业，可提升塑胶制品
强度，避免热固性塑料制作而成的高精密零部件的热膨胀，提高室内空间可靠性。 玻璃鳞片胶泥能阻拦
水蒸气和化学溶剂对底材的物质腐蚀。衬底或镀层耐化学品性的水平随选用的玻璃原材料不一样而改变
，由C-玻璃组成的玻璃鳞片胶泥具备优质的抗有机化学耐用度。 因为有相对性与钢材、混凝土等底材化
学物质比较大的屈伸指数，因此在热冲击的情形下树脂层很容易裂化和掉下来，而玻璃鳞片能提出一种
热稳定层，因此可防止基板的裂化和脱落。 耐热性可以好。玻璃鳞片衬里的应用其耐温性比类似树脂涂
层可以提高20-40℃，因而主要用于原油输油管线、开水管道、耐高温化工装置等。 热膨胀指数小。 带
有玻璃鳞片胶泥的镀层比没有玻璃鳞片胶泥的环氧树脂或聚氨酯树脂层硬多，因而有很高的抗表层损坏
特性。 能够和各种环氧树脂构成防腐材料。 玻璃鳞片胶泥的体积相对密度随粒度的缩小而变化
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