
枣庄水性防火涂料

产品名称 枣庄水性防火涂料

公司名称 厦门安隆达消防材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座

联系电话 13459208337 13459208337

产品详情

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内
、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和
总包单位提供产品。

或是仅仅表层薄薄地涂敷了一层层防火涂料，水性防火涂料，表面只涂了一层防火涂料，有的甚至不能
完全覆盖基材的颜色。毫无疑问，销售市场上防火涂料品质良莠不齐，没法确保防火安全实际效果。

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内
、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和
总包单位提供产品。 

该类防火涂料自身不点燃，遇火时要形成空芯泡层，对板材有一定的保护作用，缺陷是耐火性能和耐老
化能较弱，易产白、开裂和掉下来。40年代后期，人们开始下手研发有机化学澎涨型防火涂料

 

厦门安隆达消防材料有限公司，是一家以研发、生产而且可提供贴心和满意的一条龙施工服务各类室内
、外钢结构防火涂料（超薄、薄型、厚型），隧道防火涂料的消防产品3C认证生产企业，可为建设方和
总包单位提供产品。

二级耐火等级的要求。 尚须指出，近年来我国已研制成功钢结构防火涂料，只需在钢梁、钢柱上分别涂
抹2.5及4厘米的厚度，使能使其达到一级耐火等级。二是现已研制出在600高溫仍能保持原有强度的建筑
钢材

枣庄水性防火涂料由厦门安隆达消防材料有限公司提供。“防火材料,防火涂料,防腐涂料”选择厦门安隆
达消防材料有限公司，公司位于：厦门市厦禾路1222号国骏大厦17B座，多年来，厦门安隆达坚持为客户



提供好的服务，联系人：周总 职务（副总经理）。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务
。厦门安隆达期待成为您的长期合作伙伴！
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