
中山石墨坩埚 聚鑫隆石墨公司 熔金石墨坩埚厂家

产品名称 中山石墨坩埚 聚鑫隆石墨公司
熔金石墨坩埚厂家

公司名称 佛山市聚鑫隆石墨有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区丹灶镇东联向南开发区。

联系电话 13534388874 13534388874

产品详情

石墨坩埚在应用的情况下必须留意的地区有很多，它的周期性特点只十分显着的，在夏天的操作方法与
在冬天的操作方法也是不一样的，一旦我们不重视这种关键点得话大家就会导致非常大的财产损失，不
但耽搁供货的进展并且还消耗很多的人力资源和物力资源。这种全是因小失大的。冬天针对石墨坩埚那
样的非金属材料生产制造商品而言危害是非常大的。

 石墨坩埚的热加工过程称为烧结。压坯中的金属粉末，在烧结过程中，由于高温作用，金属原子的振
幅加大，通过粘性流动、蒸发与凝聚、体积扩散、表面扩散、晶界扩散、塑性流动等作用，使接触面上
有更多的原子进入原子作用力的范围，形成粘结面，中山石墨坩埚，导致再结晶与晶粒长大，石墨坩埚
价格，形成金属网状结构体，使烧结体的强度增加、电阻降低。石墨坩埚的烧结属互不熔系固相烧结。

     在石墨坩埚中，由于金属含量不同(30-90%)，烧结温度也不同。金属含量较低的石墨坩埚，主要
靠粘结剂焦化联结。金属粉末不能形成网状结构，但参与导电。

石墨坩埚是冶金和化工不可或缺的介质材料，石墨坩埚耐腐蚀、抗酸碱，而且不与生产材料发生反应，
一直受到市场的热捧。那么纯石墨坩埚和粘土石墨坩埚到底有甚区别呢?

纯石墨坩埚跟粘土石墨坩埚有本质区别，生产方法和配方不一样。纯石墨坩埚一般都是由经过石墨化的
石墨电极机加工加工而成，标准石墨坩埚，石墨含量达到以上;而粘土石墨坩埚只是由一定比例的石墨粉
掺杂粘土经过焙烧而成，石墨含量在左右，并且没有经过石墨化，严格意义上说不能成为石墨坩埚，应
该称之为粘土坩埚。

中山石墨坩埚-聚鑫隆石墨公司-熔金石墨坩埚厂家由佛山市聚鑫隆石墨有限公司提供。佛山市聚鑫隆石



墨有限公司是从事“石墨环,石墨棒,石墨板,石墨坩埚,石墨转子,金属铸造石墨坩锅”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。
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