
台钻工件夹具 青岛隆山机械 聊城工件夹具

产品名称 台钻工件夹具 青岛隆山机械 聊城工件夹具

公司名称 青岛隆山机械工具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 即墨市环秀办事处窑上村（青岛环保产业园）

联系电话  18561791625

产品详情

根据夹具所采用的夹紧动力源不同，可分为：手动夹具、气动夹具、液压夹具、气液夹具、电动夹具、
磁力夹具、真空夹具等。

普通热处理炉不能采用这些加热与隔热材料。水冷装置：真空热处理炉的炉壳、炉盖、电热元件、水冷
电极、中间真空隔热门等部件，均在真空、受热状态下工作。在这种极为不利的条件下工作，必须保证
各部件的结构不变形、不损坏，真空密封圈不过热、不烧毁。因此，各部件应该根据不同的情况设置水
冷装置，以保证真空热处理炉能够正常运行并有足够的利用寿命

影响因素编辑锰约为0.25%~0.80%。固溶强化；清除FeO，降低钢的脆性；与硫化合成MnS，机床工件夹
具，可以减轻硫的有害作用。有益。硅约为0.10%~0.40%，固溶强化；除FeO对钢质量的不良影响，有益
。硫FeS与Fe形成低熔点共晶体（熔点为985℃），聊城工件夹具，在1000~1250℃热加工时导致钢变脆而
开裂，“热脆”。有害。磷强度、硬度提高，但使塑性和韧性降低，cnc工件夹具，“冷脆”。有害

碳钢的分类

1.

按用途可以把碳钢分为碳素结构钢、碳素工具钢和易切削结构钢三类，碳素结构钢又分为建筑结构钢和
机器

制造结构钢两种；

2.

按冶炼方法可分为平炉钢、转炉钢和电炉钢；

3.



按脱氧方法可分为沸腾钢（

F

）

、镇JING钢（

Z

）

、半镇JING钢（

b

）和特殊镇JING钢（

TZ

）

；

4.

按含碳量可以把碳钢分为低碳钢（

WC

≤

0.25%

）

，

中碳钢（

WC0.25%

—

0.6%

）和高碳钢（

WC>0.6%

）



；

5.

按磷、

硫含量可以把碳素钢分为普通碳素钢

（含磷、

硫较高）

、

碳素钢

（含磷、

硫较低）

和高JI钢

（含

磷、硫更低）和钢。

台钻工件夹具-青岛隆山机械(在线咨询)-聊城工件夹具由青岛隆山机械工具有限公司提供。青岛隆山机械
工具有限公司位于即墨市环秀办事处窑上村（青岛环保产业园）。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前青岛隆山机械在机床附件中享有良好的声誉。青岛隆山机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。青岛隆山机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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