
飞仕泽激光大幅面皮革雕刻打标机烧花机刻花机

产品名称 飞仕泽激光大幅面皮革雕刻打标机烧花机刻花机

公司名称 武汉市飞仕泽激光有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:飞仕泽激光
型号:FSZ-288（100W）
打印速度:7000mm/s

公司地址 中国 湖北 武汉市
武汉市东湖新技术开发区雄楚大道五角塘特2号

联系电话 86 027 87418381 13212717311

产品详情

品牌 飞仕泽激光 型号 FSZ-288（100W）
打印速度 7000mm/s 打印范围 110X110,300X300,500X500,

1000X1000（mm）
打印深度 0.01-2（mm） 类型 激光打码机
打印方向 双向打印 适用工件 平面
包装类型 箱 适用行业 餐饮、服装、家纺、礼品

、工艺品、日化、食品、
玩具、烟酒、医药、其他

 本公司新推出的100w二氧化碳三维动态激光打标机，充分考虑到该机型功率大，打标范围大，使用强
度高，工作环境恶劣等特点，在器件的选用和设计上做了多项改进。激光器寿命长，切割打标速度快。

该系统采用美国进口co2射频金属激光器和激光电源，配置进口高速扫描振镜和光学器件。整机性能极其
稳定，能长时间连续工作。

性能参数

激光波长 10640nm
激光功率 0~100w连续可调
打标范围（可调） 300mm×300mm 400mm×400mm 500mm×500mm

750mm×750mm 1000mm×1000mm
打标线速 ≤7000mm/s
最小字符 ﹥0.4mm
重复定位精度 +0.003mm
冷却方式 水冷
电源 220v 25a 50hz



平均功耗 ≤3kw

设备特点

1.全封闭免维护激光光学系统，不需调整、即装即用。

2.原装美国进口的射频金属激光器，寿命2万小时以上。

3.高精度、高速度的打标/切割性能，工作效率比同类机型提高20%。

4.外置的双重循环工业冷却水系统使整机运行更稳定、功耗更低。

5.严格的多重保护控制设计，适用广泛的环境温度，保证激光打标系统24小时连续可靠的工作。

6.windows界面下的应用系统，能兼容autocad、coreldraw、photoshop等软件的文件格式，如plt、bmp等。

应用材料及行业

适用材料：适用绝大部分非金属材料，如皮革、布料、木器、竹器、纸张、有机材料、亚克力等。

应用行业：皮革制品类、服装行业、眼镜行业、木器制品行业、工艺礼品、包装行业等的激光标记、打
孔、切孔、烧花、刻花等。
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