
河北石家庄长安光盘柜质保6年

产品名称 河北石家庄长安光盘柜质保6年

公司名称 无锡成霖科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 材质:钢
颜色:灰
厚度:1.2mm

公司地址 无锡市滨湖区蠡湖大道2018号

联系电话 0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD 

         防磁柜、磁介质防磁柜、档案防潮防磁柜、光盘柜、防磁信息安全柜、磁盘柜
河北石家庄长安光盘柜质保6年 光盘柜 

◆成霖
防磁柜采用双层钢板抗震结构，具有良好的抗震功能（但不适用于强震源的场所如空压站，柴油机房附
近）。◆柜门加抽屉式，锁具、铰链均为生久按锁。  

◆防磁柜内置吸湿剂，且密封性能良好。  

◆暗藏式门铰链设计  

◆防磁处理，人性化设计，美观实用  

◆双重防潮保障，防潮防静电。  

◆防磁强度达到6000高斯（柜内磁场3-6高斯，静磁场不流动。对磁介质没有损害）。内毒素在饮用水体
中浓度水平的有限信息可作为当前内毒素的分析方法，即鲎变形细胞溶解物测定(L：L)，但这只是一种
间接测定法，并且测定效果比较有限，尤其是在复杂水体基质环境下的测定会更加不准确。目前，新加
坡国立大学与PUB正在合作开发一种确定水样中内毒素水平的可靠分析方法。科研人员首先对从细菌中
提取内毒素的不同种方法进行调研()，在这之后，采用毛细管电泳分析法对内毒素进行分析()。对毛细管
电泳系统施加一个外加电压，这会导致内毒素以不同的速度穿过毛细管进行移动，从而将内毒素一个个
分离。  



型号  重量（千克）  门类型  外尺寸（H*W*Dmm）  抽屉  
DPC-50 28    

单门/手动  

   

500*540*480 2个抽屉  

DPC-120 65 双门/手动  

   

1100*525*480 4个抽屉  

DPC-150 80 

   

1300*525*480 6个抽屉  

DPC-180 102 

   

1500*525*480 8个大抽屉  

DPC-280 120 单门/手动  

   

1520*700*500 7个大抽屉  

DPC-320 140 

   

1800*700*500 9个大抽屉  

天津北辰CHENGLIN防磁信息安全柜DPD-180
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