
天津鸿鹤货架中型重型货架上门免费测量

产品名称 天津鸿鹤货架中型重型货架上门免费测量

公司名称 天津鸿鹤科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 天津市北辰区集贤里街讷河西里1号楼1门101（
注册地址）

联系电话  16600281276

产品详情

由

钛合金货架由立柱和横梁用连接锁交接，立柱上面装玻璃托和射灯，横梁上面担木板和玻璃，横梁内槽
装门墩。立柱下面装高底可调地脚

，便于调整展柜平稳度。

侧面木板和侧面玻璃卡在钛合金型材里面，下面柜体采用8mm厚的高密度免漆板或者其它材质。柜体上
面玻璃门和柜体下面装一把玻璃锁。

颜色 折叠

钛合金型材颜色三种:金色、银色、黑色。压缩板颜色客户可以随意选择。

特点 折叠

据有拆装方便，展示效果俱佳，承重力强，轻巧，美观，耐腐蚀，抗氧化，能够反复使用，可根据用户
的需要量身定做，产品质量好，技术

含量高，结构牢固，色彩多样，用途广泛。



钛合金货架折叠编辑本段

精品钛合金货架-由钛合金型材,连接锁,玻璃托,射灯,玻璃层板和镜子,铝塑板或三聚纤氨板组成,型材颜色
有金黄色,黑色,白色,柜子和LOGO

颜色由用户选定,精品货架外观精美,结实耐用,主要用来展示比较轻和比较贵重的东西,如

:工艺品,化装品,电子元件等之类其他产品

,精品货架尺寸可以根据用户要求来订做!

钛合金货架主要有钛合金立柱，横梁和钛合金板组成，外形美观拆装方便，是一种非常时尚的货架展柜
，颜色有金色，银色和黑色，和各种

颜色的钛合金板搭调效果更加美观，钛合金板的颜色有各种各色可以是纯色的也可以是原

木纹色的。

钛合金货架选材折叠编辑本段

钛合金材料:钛合金又称铝钛合金，主要由铝材料做成，外观使用钛粉加工。玻璃:玻璃分为三大类钢化玻
璃、伏法玻璃、格发玻璃三大类。

钢化玻璃安全性高，没有特别的要求，一般展示柜不需要用钢化玻璃;格发玻璃发兰，透

明度低，不适合此展柜使用;浮法玻璃是常

用的一种玻璃展柜材质，平度好，没有水波纹，纯净、透明度好，明亮、无色，结构紧密、重，手感平
滑。三聚氰胺饰面板:三聚氰胺饰面

板又称高密度板。主要应用在各种展柜、展架，是现在市场板材常用的一种。板材表面

是由高温贴膜压缩成型，具有不开胶，平整

，光滑，耐用，防水等特点



。

其他展柜辅助件折叠编辑本段

连接锁(连接锁由塑胶和卡槽型连接件用塑料成型机成型加工而成)。

玻璃托:(玻璃托有螺纹钢加工而成)地胶(底角有塑料和螺丝钉螺丝帽加工而成)顶盖(顶盖有塑料成型机成
型而成)门档子(门档子由钛合金材

料加工而成)。

门夹子:(门夹子由不锈钢材料经过冲压折弯成型加工而成)锁(展柜锁有两类分为推拉门和对开门，常用的
是对开门锁)。

专用工具:内六角扳手。发货的时候我们里面配带的都有。建议搭配:正规展柜尺寸搭配，低柜60厘米高，
灯箱20厘米高，展柜整体尺寸

有:40*40*180cm 100(120)*40(30)*200cm，可根据需要定制成各种尺寸及造型。

展柜后背为镜子，也可以安装玻璃，看您的需要，镜子就是4毫米厚的，玻璃就是5毫米厚的，侧面也是5
毫米厚的玻璃，层板是8毫米或者10

毫米厚的玻璃。玻璃门是5毫米厚的。

灯具，可以在顶部安装灯箱，也可以在底部。除此之外，也可以在立柱的内侧安装或者是层玻璃上层玻
璃下安装，这些灯饰品根据客户的需求以及展示的需要。

标准折叠编辑本段

一般标准:

1.靠墙摆放的展柜背板为不透光板，可选与柜体外观一样的颜色;

2.外框通常为金色、银白色、黑色3种主流色;一般金属感较强的物品用哑光黑色较多，皮制品、烟酒，瓷
器、工艺礼品等用金色外框配黑色板较多。

3.方形的展柜一般为四边透光玻璃，400*400mm的展柜适合以展示珠宝、首饰、手表、手机等小件物品，
500*500mm展示柜用于展示礼品、工
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