
高速桥梁纵向预埋集水箱/集水井安装方法

产品名称 高速桥梁纵向预埋集水箱/集水井安装方法

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:长信
型号:可定制
材质:Q235B钢板

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

高速桥梁纵向预埋集水箱/集水井安装方法，跟泄水管一样，它是需要先预留出孔来，也就是预埋安装。
在这里小编没有办法一一说明，如果有不明白的客户可以联系我们，如果每个产品，既有利润，又有销
量，而且牌子响，不用店家费力推销，顾客直接就会指明购买，那就太好了。桥梁集水井要求：（1）排
水沟：沿基坑底四周设置，底宽≮300mm，沟底低于坑底500mm，坡度1。（2）集水井：沿基坑底边角
设置，间距20～40m，直径0.6~0.8m，井底低于坑底1~2m。长期用，有护壁和碎石压底。可是，在现实
中，几乎没有这样完美的产品。每样产品都是有局部的优势，同时也存在一些短板。诸如利润高的产品
，但是新牌子，顾客的接受度较低，销量很低；跑量大的产品，往往价格已经透明化了，利润也就很薄
。（3）水泵：离心泵、潜水泵、污水泵。桥梁集水箱起的是集水作用。就是一个连通排水沟的箱，一般
再用水泵抽到市政排水管。以地下室集水箱为例，一般1.5×1.5×1.5米。降水井起的是降水效果。有深有
浅，深度按照降水要求。通俗点来说，就是好卖的不赚钱，赚钱的又不好卖。深得降水箱，甚至能够到
达五六十米。降水箱有轻型，中型等的区分。依据原理的不同，还分红很多种。有密封好，连接起来，
用泵抽，桥梁集水箱施工，有用潜水泵放深井中抽的。这个问题怎么解决？就是产品组合，通过每个产
品本身的不同特点，发挥各自的优势，取长补短、形成合力，在吸客、销量、利润等因素之间取得一个
平衡。长信不仅可以生产桥梁集水井(箱)，我们厂长年也供应泄水管等排水产品，品质保证，价格定位
也非常合理，希望广大新老客户如果有需要可以随时联系我们！
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