
深圳市广告牌钢结构质量安全检测

产品名称 深圳市广告牌钢结构质量安全检测

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 3000.00/个

规格参数

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

广告设置者对广告设施负有安全管理责任，应当定期进行安全检查，加强维护，保证其牢固安全；遇大
风等恶劣天气，应当采取安全防范措施。设置期间设置人应当按照有关安全技术标准的规定每年定期进
行安全检测，并向市安全生产监督管理部门、市建设规划行政主管部门和市市容行政主管部门提交安全
检测报告；对安全检测不合格的广告牌安全检测就要使用一定的仪器、设备、工具等技术手段，对广告
牌结构已经原材料的外观或内部的物理性能、化学性能等进行测试，并对检测数据进行加工、处理、分
析。

既有对广告牌结构性能检测的目的，简而言之，就是为广告牌结构的可靠性鉴定及建筑物的维修、加固
、改造提供必要的技术参数。

结构检测是既有建筑物鉴定与加固改造工作的一项重要内容，也是该项工作的基础。没有检测的数据，
则鉴定与加固改造工作也难以顺利实施户外广告设施，设置人应当立即整修或者拆除。

工程竣工验收检测鉴定的适用情况：对于无法按正常程序通过工程竣工验收的建筑，若需通过竣工验收
、正常使用及通过相关验证，出具建筑工程检测鉴定报告，作为工程安全的证明，同样的效用，却可以
避免走流程的繁琐复杂，站进行了解。 鉴定的目的是确保房屋的使用安全，鉴定结果主要为房屋的安全
提供依据，适用的鉴定为危险房屋鉴定JGJ125-99（2004年版）。其理论基础为结构力学和材料力学等力
学基础理论，以及相应-砖混结构、钢筋混凝土结构、钢结构、木结构和地基与基础等基础理论。 建筑结
构划分应符合下表的要求。建筑物中各类结构构件的安全等级，宜与整个结构的安全等级相同，对其中
部分结构构件的安全等级可进行，但不低于。三、办理诊所房屋安全检测鉴定报告什么叫验收和进场验
收。

严格执行相关法律、法规、规范、和工作程序；我们将以公道的价格和的服务为您提供、合理的检测鉴
定报告。三、房屋安全检测检测中心既有建筑物结构检测可分为：1、建筑结构安全性鉴定2、建筑结构
抗震鉴定3、建筑改变用途、改造、加层或扩建前的鉴定等。 办理的时间：是5-7个工作日。了解了这些
内容写到申请报告中就比较清晰明了。这便于第三方建筑结构安全鉴定单位快速情况，以便于更加准确
快速安排办理安全检测报告；节省时间。从经济的角度说，遭受火灾厂房在不可以使用的情况下，通过
厂房检测，进而进行加固，要比拆除重建成本低得多，这样，就可以节省投资，对厂房二次利用。



广告牌检测也属于房屋检测中的一个检测项目，那么在广告牌具体检测实施工作中，需要做好哪些检测
工作呢？（1）调查广告牌概况；对广告牌的位置、周围环境、功能、风格，以及终要求进行了解和解析
。

（2）广告牌的外观检测；（3）轴网尺寸及构件几何尺寸复核；（4）结构材性检测；（5）广告牌倾斜
检测；
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