
梁子湖区健身中心安全性检测鉴定承重构件检测

产品名称 梁子湖区健身中心安全性检测鉴定承重构件检测

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数 检测公司:房屋安全鉴定机构
检测报告:一式五份
检测类型:见证取样

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

梁子湖区健身中心安全性检测鉴定承重构件检测，主要业务范围：梁子湖区健身中心，房屋主体结构安
全性鉴定报告，牌检测，梁子湖区房屋可靠性鉴定，钢结构检测鉴定，梁子湖区培训机构幼儿园房屋安
全鉴定，工业厂房检测鉴定，楼面承载力检测鉴定，营运场所房屋结构安全性检测鉴定报告，宾馆、等
特行检测鉴定。  

房屋结构抗震措施鉴定翔荣机电2号楼加层扩建为五层混合结构房屋，其原设计考虑有抗震设防，根据《
建筑抗震设计规范》（GB版）和上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》（DGJ，按照7度抗震设防措
施的要求，对其结构抗震措施进行鉴定。 

按照相关规范的要求，调查工程是否进行了正规设计施工、监理等程序，如缺项，则应恢复结构或核查
其建筑结构状态，运用必要的检测手段，对工程各项参数进行检查检测，计算分析其安全性能，评判其
安全性或可靠性，找出不项，提出合理的加固处理方案以促整改。 

建筑未经抗震设防或抗震加固。3）改造、扩建、加层等改变建筑结构，影响整体抗震性能。4）在使用
中经过性地震、洪水、风暴、火灾等灾害，承重结构出现局部倒塌、裂缝或抗震能力严重受损的等。”
。 

鉴定的类别及适用范围按照结构功能的两种极限状态，结构鉴定的可靠性可以分为两种，即安全性鉴定
和使用性鉴定。根据不同的鉴定目的和要求，安全性鉴定与使用性鉴定可分别进行，或选择其一进行，
或合并为可靠性鉴定。各类别的鉴定有不同的使用范围，按不同要求，选用不同的鉴定类别。(1)可仅进
行安全性鉴定的情况1)梁子湖区危房鉴定及各种应急结构鉴定。2)房屋改造前的安全检查。3)临时性房屋
需要使用期的检查。 4)使用性鉴定中发现有安全问题。(2)可仅进行使用性鉴定的情况1)建筑物日常的结
构检查。2)建筑物使用功能的结构鉴定。3)建筑物有特殊使用要求的专门结构鉴定。(3)应进行可靠性鉴
定的情况1)建筑物大修前的检查。2)重要建筑物的定期检查。3)建筑物改变用途或使用条件的结构鉴定。
4)建筑物超过设计基准期继续使用的结构鉴定。5)为制定建筑群维修改造规划而进行的普查。当鉴定评
为需要加固处理或更换构件时，根据加固或更换的难易程度、修复价值及加固修复对原建筑功能的影响
程度，可补充结构的适修性评定，作为工程加固修复决策时的参考或建议。当要确定结构继续使用的寿



命时，还可进一步作结构的耐久性鉴定。有时根据需要还可以进行专项鉴定，如抗震鉴定。 

梁子湖区房屋完损检测内容如下：1、房屋完损状况检测 采用文字、图纸、照片或录像等，记录房屋结
构、装修、设备、非结构构件和建筑附属物的损坏部位、范围和程度，确定房屋完损等级。
2屋倾斜和相对沉降检测 现场采用全站仪对房屋外墙进行倾斜测量，检测房屋的倾斜率是否规范要求。
现场采用全站仪对房屋同一水平面的窗台进行相对沉降测量，检测房屋的沉降值是否规范要求。
3、检查及分析结果 ：房屋完损状况检测
，明确房屋目前完损状况近年房屋整体进行粉刷处理，墙体表面无明显损伤。主要情况如下：
房屋倾斜和相对沉降检测，房屋倾斜检测 。 
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