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产品名称 合肥美特云|性能稳定 小料配料秤 青岛配料秤

公司名称 合肥美特云智能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号

联系电话 13866180726 13866180726

产品详情

定量给料机系统特点：位移0.1毫米的高分辨率称重传感器保证获得准确的测定值。高分
辨数字式脉冲测速传感器，确保获得准确的速度值。定量给料机也称为配料秤，小料配料
秤，配料皮带秤或皮带配料秤。通常，电子皮带秤只能测量物料的流量，而定量给料机（
皮带配料秤）一方面可以测量物料的流量，另一方面，应以预设的流速从料斗中输送物料
。定量给料机能适应各种生产环境，对各种块、粒状物料（如石灰石、铁粉、粘土）和粉
状物料（如粉煤灰、水泥）等进行连续给料、计量，为各种工业现场的生产控制、管理提
供准确的计量数据。配有RS485上位机通讯接口，可与中央控制机组成DCS系统。

定量给料机是对散状物料进行连续称量给料的理想设备，是集输送、称重计量和定量控制
为一体的高科技产品，是根据我国现有工艺工况改进后的新一代产品，它以技术先进、、
高、而著称。定量给料机如需修补或替换皮带时，岗位或机修人员须通知电气人员先将定
量给料机控制器断电，并将传感器保护螺栓顶起，否则会因过载损坏称重传感器，微量配
料秤，从而影响整个计量精度。定量给料机订货须提供（1）物料名称；（2）喂料量及调
节范围（t/h）；（3）物料粒度(mm)；（4）平均容重(t/m3)；（5）物料含水量(%)；（6
）物料温度(℃)；（7）秤体到电控柜的实际走线距离（m）；（8）驱动机构是左装还是
右装；（9）一台电控柜装几台定量给料机。

定量给料机的性能和价格比良好。采用国际技术，结合多年的实践，不断改进和完善，实



现了皮带自动对中，张力自动调节，轮廓清洁器，粉体配料秤，滚子轴承防尘设计等。定
量给料机广泛应用于建材、冶金、电力、化工、煤炭、焦化、矿山、、粮食、环保、港口
等行业，计量精度≤±1%，青岛配料秤，是替代进口设备的理想选择。给料能力0.05m3/h
-1000 m3/h。输送带宽500mm-1800mm。滚筒中心距1000mm-8000mm。定量给料机是应用
于工业散料配料的运送、称重和定量操控的自动化出产设备，它可以完结自动、准确地配
料，关于提高出产功率和质量有着重要意义。

合肥美特云|性能稳定(图)-小料配料秤-青岛配料秤由合肥美特云智能科技有限公司提供。合肥美特云智
能科技有限公司为客户提供“电子皮带秤，检重秤，定量给料机，称重系统”等业务，公司拥有“美特
云”等品牌，专注于行业设备等行业。，在安徽省合肥市高新区柏堰科技园杭埠路23号的名声不错。欢
迎来电垂询，联系人：曹总。
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