
湖北科立讯GP700公网对讲机供应商 康海1688 

产品名称 湖北科立讯GP700公网对讲机供应商 康海1688

公司名称 广州市康海信息科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号

联系电话 15013260963 15013260963

产品详情

       广州市康海信息科技有限公司主营产品为对讲机、监控摄像头、专网通信系统集成服务；货
物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；软件开发；信息技术咨询服务；计算机房维护服务；数据
处理和存储服务；信息电子技术服务；电力电子技术服务；通讯设备及配套设备批发。科立讯GP700公
网对讲机供应商服务热线。

通话距离

对讲机：3-5公里

民用对讲机：1公里左右

三、 外观体积

对讲机：颜色一般为黑色

民用对讲机：多是彩色

四、 使用环境

机：工厂、煤矿、物业、石油、化工、机场、车站、航空、幼儿园、酒店、加油站、商场、写字楼、超
市、物流、医院等机构、电影院、博物馆、展览馆、科技

科立讯GP700公网对讲机供应商

广州市康海信息科技有限公司主营产品为对讲机、监控摄像头、专网通信系统集成服务；货物进出口(专



营专控商品除外)；技术进出口；软件开发；信息技术咨询服务；计算机房维护服务；数据处理和存储服
务；信息电子技术服务；电力电子技术服务；通讯设备及配套设备批发。科立讯GP700公网对讲机供应
商服务热线。       RSSI（Received Signal Strength Indication， 接收信号强度指示器）功能与限幅器互
补，RSSI电路可以检测出信号的幅度信息，并反馈到MCU中调整前级增益，特殊情况下，当没有信号时
，可以关掉接收电路以节约功耗。因为接收信号的动态范围非常宽，因此RSSI采用对数放大器，该电路
的特点是输出信号（单位伏特）与输入信号的对数(单位dBm)呈线性关系。也就是说，当输入信号变化
几倍或者十几倍的时候，科立讯GP700公网对讲机供应商，输出信号只变化了几百个毫伏。科立讯GP700
公网对讲机供应商       广州市康海信息科技有限公司主营产品为对讲机、监控摄像头、专网通信
系统集成服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；软件开发；信息技术咨询服务；计算机
房维护服务；数据处理和存储服务；信息电子技术服务；电力电子技术服务；通讯设备及配套设备批发
。科立讯GP700公网对讲机供应商服务热线。

全双工模式和半双工模式在网卡中的区别

1、在全双工模式下，8网根线都要分别接到水晶头相应的线序位置上；

2、在半双工模式下，只需接4根线，参照T568B标准，一般使用1 、2、3、6
线序位置上的四根线，即：橙白、橙、绿白、绿这四根线。橙白、橙 用于发送数据 ，绿白、绿
用于接收数据。

3、全双工模式下，网线大可以达到100兆以上的速度。在半双工模式下，网线能达到的速度通常为10兆
左右。

科立讯GP700公网对讲机供应商 湖北科立讯GP700公网对讲机供应商-康海1688(图)由广州市康海信息科技
有限公司提供。广州市康海信息科技有限公司是从事“摩托罗拉对讲机,海能达,科立讯,亿康,建伍,艾可慕
对讲机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨
询！联系人：潘小姐。
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