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产品名称 塑料蜂窝板设备使用用途 帝达机械
淮安塑料蜂窝板设备

公司名称 张家港市帝达机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省张家港市杨锦公路462号

联系电话  18112699808

产品详情

张家港市帝达机械有限公司致力于片板材生产线，喷丝地垫，高分子床垫生产线，木塑建筑模板生产线
，打包带设备，淮安塑料蜂窝板设备，蜂窝板设备，流延膜设备以及多类型的造粒机等塑料挤出设备的
研究、开发与制造。

张家港市帝达机械有限公司是专门以塑料蜂窝产品及塑料蜂窝生产设备的研发、生产于一体的企业，本
公司可生产pp蜂窝生产线、蜂窝切割设备、蜂窝覆无纺布设备、活性炭过滤网、网布覆合机等各种大中
小型塑料蜂窝设备。电话公司在研发生产设备的同时不断探索、实践、。生产各种尺寸的pp蜂窝公司采
用自主研发的蜂窝生产工艺生产处的蜂窝产品粘接能力强，比强度高，。纯正的塑料原料生产处的蜂窝
产品结实耐用、环保无毒、表面平整光滑、尺寸。PP蜂窝方面切割设备能够保证不产生任何毛刺，表面
平整度高，切割厚度可达2mm-300mm 还能保证切割表面光滑无i毛刺。

张家港市帝达机械有限公司致力于片板材生产线，喷丝地垫，高分子床垫生产线，木塑建筑模板生产线
，打包带设备，蜂窝板设备，流延膜设备以及多类型的造粒机等塑料挤出设备的研究、开发与制造。蜂
窝纸板是以仿造蜂巢结构的纸蜂窝为基体，在其两面分别粘接箱板纸和单瓦楞纸板而成的新型板材。其
科学原理是：科学家发现蜜蜂所做的六角六面状窝是一个杰作，它以少的材料消耗构筑了为坚固的蜂窝
，其结构要比其他任何形状的结构都合理。 一般蜂窝板生产线设备需要用到的胶粘剂，其固含量为16%-
19%，但是，各方面因素都会影响胶粘剂配方。如潮湿的天气容易造成蜂窝纸板水分散发困难，导致纸
板柔软，塑料蜂窝板设备厂商，强度不足。在蜂窝纸板生产线的生产过程中，若遇到此种情况，塑料蜂
窝板设备使用用途，建议可增加胶粘剂的固含量，这样做可以增加胶膜的硬度，阻止胶水中水分过分渗
入到蜂窝纸板中。对于蜂窝纸板生产线用到的胶粘剂还不止这些要求。另外在胶粘剂配置过程中，蜂窝
纸板生产线上的生产人员要特别注意合理的搅拌时间，环境变化也会对溶剂搅拌时间要求不同。

。



张家港市帝达机械有限公司致力于片板材生产线，喷丝地垫，高分子床垫生产线，木塑建筑模板生产线
，打包带设备，蜂窝板设备，流延膜设备以及多类型的造粒机等塑料挤出设备的研究、开发与制造。

加压设备 

  加压是蜂窝板加工技术中的重要设备，不同的工艺路线所用的加压设备也不同。加压设备分常温加压
设备（冷压）和加热加压设备（热压）。冷压设备也分为辊压设备和平压设备。辊压用于干燥速度快的
胶料、常温平压用于干燥时间偏长的白乳胶。热压设备常用于脲醛胶，脲醛树脂加热固化、时间短、成
本低是目前常用的胶种。但脲醛胶含有甲醛，塑料蜂窝板设备功效，甲醛对人体健康危害很大。现丰市
面上PUR聚氨酯热熔胶，不含溶剂、不含甲醛、耐热，耐寒，是一种跟空气里水份起反应不可逆的粘合
方式。PUR聚氨酯热熔胶价钱比脲醛胶高，但施胶的温度比脲醛胶，在开机使用的电能上可节省部分能
源。 

  国产的热压机一般的油缸有10个，每个油缸的直径为100mm，油泵功率为2.2kw，发热功率为36kw。国
产冷压机一般行程为800mm，总压力为50T，电机功率为2.2kw。

塑料蜂窝板设备使用用途-帝达机械-淮安塑料蜂窝板设备由张家港市帝达机械有限公司提供。张家港市
帝达机械有限公司是从事“塑料压光设备,塑料喷丝设备,塑料发泡设备等”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨小姐。
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