
石油油管短接批发价 油管短接 天津达利普厂家现货

产品名称 石油油管短接批发价 油管短接
天津达利普厂家现货

公司名称 天津市达利普石油管材有限公司1

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海县北环开发区振兴道

联系电话  18822445551

产品详情

 

油井钢管在油田系统来说俗称油管，钻井油管英文拼写TUBING，和大众所认知的橡胶油管有所区别，
石油油管短接直销，钻井油管是合金材质的钢管，具有高亢扭矩，卡拉强度高，螺纹密封性能好的特点
。在钻井抽油方面得到广泛应用技术性能特点 

1、管体机械强度大，油管接箍，综合性能好。 

2、螺纹采用数控机床加工而成，制造精度高，油管接箍，使用可靠，寿命长。 

3、接箍采用磷化或镀铜处理，耐磨性好，螺纹抗粘性强。 

油管接箍常用规格：1.9"--4-1/2"   油管接箍常用螺纹 EUE  NUE 油管密封口特殊扣螺纹：
替代BGT3特殊扣、VAM TOP替代特殊扣，TPCQ替代特殊扣 

石油套管接箍规格：4-1/2"--20”   石油套管常用口型 SC  BC  LC   

  钻杆口螺纹NC38 NC50 NC65等 

我公司为中海石油入网企业，并长期服务大庆，大港，延长，石油油管短接厂家电话，长庆，克拉玛依
，辽河等国内各大油田，气田，及煤矿，地热等工矿企业。同时与中东、南美，油管短接，东南亚等国
家建立起了长期的业务关系，并且合作愉快。

公司产品：



油管短节按功能分类

油管短节根据功能分为三种类型：

（a）双公短节：两端规格均为外螺纹，外加厚变不加厚短节、外加厚变径短节、外加厚变外加厚短节、
同径短节和不加厚变径短节任何一种。

（b）转换短节：一端为外螺纹，另一端为内螺纹，在外加厚变不加厚短节、外加厚变径短节、外加厚变
外加厚短节、同径短节和不加厚变径短节上拧接接箍。

（c）调整短节：长度不定，根据工程需要设计，一端为外螺纹，另一端为内螺纹，在外加厚变不加厚短
节、外加厚变径短节、外加厚变外加厚短节、同径短节和不加厚变径短节上拧接接箍

石油油管短接批发价-油管短接-天津达利普厂家现货由天津市达利普石油管材有限公司提供。石油油管
短接批发价-油管短接-天津达利普厂家现货是天津市达利普石油管材有限公司今年新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡伟。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

