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选择一台适合自己使用的煤棒机，不仅要选择正规的厂家，煤棒机的技术，更加了解煤棒机的一些详细
参数，180型炭粉挤棒机，才能确定是不是适合自己使用的煤棒机，但除了了解一些产量之外，木炭粉挤
棒机，其它还需要知道什么呢？

   1、单机产量，要了解购买煤棒机型号的产量，按照正确的可分为每小时的出产量和每天的出产量
；2、功率，生产时间越短，功率就越大；3、转速;4、煤棒截面形状，煤棒切割的尺寸;5、螺旋叶轮直径;
6、螺旋叶轮螺距;7、煤棒强度。新生棒2米高自由下落， 75%不碎，按照这样的比例，生产出的煤棒才合
格；8、外型尺寸;9、工作环境温度，-30℃-45℃;10、粉煤粒度，<5mm;11、粉煤含水量，12-14%

   以上这些技术参数是购买煤棒机前须了解的，只有知己知彼，才以百战百胜，根据以上的这些参数
，您是不是很快就能找到自己需要哪种型号的煤棒机了呢？购买煤棒机并不难，只要找对厂家，把自己
的需求告诉的技术人员，我们会帮您选择适合您用的，既能节省生产成本，又能提高生产产量。



煤棒机为煤棒的生产提供可靠的保障

煤棒机我们应该有所了解，这种机器的承受负荷的能力是很强大的，因为挤压煤炭的时候需要用到力格
外的大，所以机器里面需要把煤炭挤出去的那个部位的轮子不是一般的普通材料，而是专门用了再次加
厚的轮片。不仅如此，轮子的制作材料选用的是经过精细加工的材料，这样就会突出很耐用很结实的特
点，除了轮子机器里面的圆筒状的内壁的板子也是用的这种材料。

煤棒机使用寿命要高得多，大概是传统设备的四到五倍。机器顶上面用来取出制作好的煤炭的部位用的
也是很耐摩擦的材料，像一些钢材材料还有合金材料。 煤棒机的作用不可小看，它可以进行两种螺旋生
产挤压，在机器里面加入煤炭粉末和适当的水，它们在机器工作的状态之下就会自动地结合在一起，并
且不断地得到搅拌和挤压，然后形成煤炭棒子。煤棒挤出机的使用操作十分的方便，机器的底座是密封
的，炭粉挤棒机，所以整个机器本身就很结实很耐用，机器机身的内部有一层套子用来减少机器使用过
程中的磨损。

煤棒机出口的地方也是被套子与机器本身隔绝开来了，所以磨损的情况相对来说还是比较少的，煤炭棒
子的制作有着自动的时间控制，所以煤炭棒子会逐一的被抛出出口，不必去担心煤炭棒子聚集在出口的
那种情况。机体里面的螺旋形的转片是用钢材打造出来的，所以使用的寿命很长。

煤棒机的体积比较小占地面积并不是很大，所以自开发以来受到了很多厂家的喜爱，为生产提供了非常
可靠地保障。

煤棒机的操作其实并不难，客户在使用设备前要仔细看说明书，这样在使用时才能尽量减少故障的产生
，保证煤棒机的顺利生产。

1、使用前检查电机线路接通是否完好，螺帽是否有松动现象，若有松动应立即拧紧。

2、操作前对各个转动轴承加润滑油润滑，使转动部件润滑良好，然后对煤棒机空转机。

3、为使煤棒机的电机不超负荷运行，用户应安装电流表，140型炭粉挤棒机，根据电流表调整下料量及
含水量。

4、接通煤棒机电机电源，观察是否有异常响声，若无异常响声空机运行2~3秒钟即可投料消费。

5、煤棒机原料粒度应小于3mm，加水，加粘结剂，固化剂，经搅和沤制24时辰前方可运用。

6、在制作煤棒过程中若下料口出现阻塞现象，应用独木或者竹条疏浚，切忌运用非金属棒。

7、停机前应先中止下料，待缸体内物品挤空后停机，卸下机头，清洗干净后再重新装上，以备下次使用
。

   很多新用户刚买回来煤棒机时都会为操作问题发愁，其实通过上面的讲解，发现操作步骤也就这几
招，学会这几招后你就成为煤棒机操作能手了。



140型炭粉挤棒机-炭粉挤棒机-巩义兴中木炭成型机由巩义孝义兴中机械制造有限公司提供。巩义孝义兴
中机械制造有限公司为客户提供“炭化炉,炭化机,连续式炭化机,木炭机,粉碎机,机制木炭机设备”等业务
，公司拥有“兴中炭化机,兴中木炭机设备,”等品牌，专注于节能设备等行业。，在河南省巩义市工业园
区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：曹经理。
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