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产品名称 黑泥厂 盘锦黑泥 东瓷黑泥厂家供应

公司名称 东莞市东瓷陶瓷原料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市桥头镇桥东路南八街6号

联系电话  13922954319

产品详情

土壤消毒

 

是否需要消毒

一般盆栽的培养土不需特殊消毒，只要经过日光暴晒即可。这是因为，一方面花卉本身具有一定的抵抗
能力；另一方面，土壤中含有大量的微生物，它们的活动陆续分解出许多营养物质，以保持土壤肥力，
有利于花木生长。也可用高温消毒，或药剂消毒，但微生物被，土壤中的有机物质不能分解，不利于花
木吸收。用于扦插和播种的培养土要严格消毒，因为病菌容易从插穗伤口侵入花木体内，造成腐烂，影
响成活，对播种来说，刚生出的芽，抵抗力很弱，微生物常导致它发霉。

常用消毒方法

常用的土壤消毒法：蒸煮消毒法是把已配好的培养土放入适当容器中，蒸煮消毒30分钟即可。药剂消毒
法主要是用消毒。每升培养土中均匀撒上40%的溶液4毫升至5毫升，然后密封，不使其漏气。放置2天后
开封。

营养土在型煤粘合剂中的作用

营养土在型煤粘合剂中的作用1.沥青型煤本钱高，需在150-200℃温度下拌和混合0.5-1小时
，技能凌乱、防火差、沥青易挂炉且污染环境。2.石灰碳化型煤，加25%石灰为粘结剂，
碳化（CO2）时刻9-10小时，灰分高，不防水，热稳定性差。3.粘土型煤，以粘土为粘结
剂，该粘结剂不防火，强度低，灰分高。4.淀粉复合型煤，以淀粉和矿物质（如硅酸盐）



为粘结剂，需100-150℃烘干，防水功能差。5.水泥型煤，以水泥为粘结剂，在制备中固化
时刻长，热稳定性差，增加灰分。6.纸浆废液型煤，以纸浆废液为粘结剂，需浓缩、烘干
、吸潮、防水性差。7.聚乙烯醇为主型煤，本钱高，需烘干，热稳定性差。8.焦化型煤，
制备本钱高，焦油含量易超支

营养土如何挑选适合？

 

1、依据盆栽花卉生理学特性挑选土壤层

植物花卉游戏酸、喜碱、抗盐、中性化之分。营养土喜酸绿色植物有杜鹃花、松类、山茶花等；喜碱绿
色植物有柏类、南天竺等；抗盐绿色植物有木、麦冬等；中性化绿色植物有桂花树、樟树等。

2、依据种植规定挑选土壤层

大中型花卉、难栽种花卉栽种时要带土球；草坪绿色植物的土层务必细致有黏度；根茎稀缺盆栽花卉务
必挑选有必须黏度土壤层；幼苗、插枝预苗、主根比较发达盆栽花卉和易种活盆栽花卉可挑选砂类化土
壤层。

3、依据盆栽花卉对肥、水、光等的规定挑选土壤层

通常观红枫叶、观形和木本花卉需肥相对性偏少，看枫叶、观果的花卉需肥规定较高；追求生长发育速
度的需肥量大，追求造型设计美观大方的用肥量少；插枝、种子预苗有机质规定高，成龄、制成品盆栽
花卉有机质可适度降低；耐阴、耐涝盆栽花卉挑选在阴坡低地，喜阳耐干旱、盆栽花卉挑选在阳坡高峰
。
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