
ZJSH FB1030B 200W 浙江偲海电气

产品名称 ZJSH FB1030B 200W 浙江偲海电气

公司名称 浙江偲海电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇后西垟村健达路84号

联系电话 13075781139 13075781139

产品详情

    电机比过去更容易烧毁绕组，是由于绝缘技术的不断发展，在电机的设计上既要求增加出力，又要
求减小体积，使新型电动机的热容量越来越小，过负荷能力越来越弱；再由于生产自动化程度的提高，
ZJSH-FB1030B 200W多少钱，要求电动机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式
，对电动机保护装置提出了更高的要求。另外，电动机的应用面更广。

    一般情况下，小功率电机启动时启动时间为5-10S，检查参数正确后可直接复位。但是水泵或者风
机启动时间比正常电机时间要长。一二期固碱废水泵P-8104A/B均为立式泵，刚开始启动时间均为出厂时
间7S，启机时经常报启动超时故障，根据启动情况设置均≥10S。保护器报断相故障时，检查一次线是否
正常，有无虚接、断线等，其次检查抽屉柜插件。

    对于工作条件要求不高、操作控制简单，监护、管理比较随意，停机对生产影响不大的单机独立运
行电动机，可选用普通型保器，因普通型保护器结构简单，在现场安装接线、替换、操作简单、方便等
特点。对于工作条件要求很高，安全性和连续性又很关键的，而自动化程度高，且需要专人控制、监护
、管理，需组网并监控的MCC系统中，应选用中高等级、功能较全的保护器。

ZJSH-FB1030B 200W多少钱-浙江偲海电气由浙江偲海电气设备有限公司提供。浙江偲海电气设备有限公
司是从事“电机保护控制器、软起动器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供
更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。
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