
AB胶 环保AB胶 鑫力达

产品名称 AB胶 环保AB胶 鑫力达

公司名称 深圳市鑫力达工业胶料辅料行

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区
69-2号(办公场所)

联系电话  13823750013

产品详情

环氧树脂胶特点

⑴ 是热塑性树脂，环保AB胶，但具有热固性，蓝红AB胶，能与多种固化剂，催化剂及添加剂形成多种
性能优异的固化物，几乎能满足各种使用需求。

⑵ 树脂的工艺性好。固化时基本上不产生小分子挥发物，透明AB胶，可低压成型。能溶于多种溶剂。

⑶ 固化物有很高的强度和粘结强度。

⑷ 固化物有较高的耐腐蚀性和电性能。

⑸ 固化物有一定的韧性和耐热性。

⑹ 主要缺点是：耐热性和韧性不高，耐湿热性和耐候性差。

AB胶保护膜：主要应用于塑料与塑料、塑料与玻璃、塑料与金属等材料的粘接。

胶水层表面分别再贴合PET离型膜产品性能特点 1.
超薄：由于是触摸屏，所以需要超薄，才能有更好的触摸感应。 2.
超快自动排气：简化安装程序，让每个人都能自己贴膜，快速市场化。 3. 高透光率93%以上。

胶水层表面分别再贴合PET离型膜产品性能特点 1.
超薄：由于是触摸屏，AB胶，所以需要超薄，才能有更好的触摸感应。 2. 高透光率93%以上。 3.
不残胶：置换钢化玻璃膜不会残胶。 4.
不起泡：用久了不会自动产生气泡，使用特殊的硅树脂，自然排除空气，防止气泡。 5.



无水印：光学粘合层适合粘接玻璃、PET、PMMA等材质 贴膜时不会产生水印。 

AB胶保护膜用途
钢化玻璃贴膜、复合材料、电子加工制造、光洁设备、哑光面板、扩散片和手机屏保护，可精密模切。

AB胶-环保AB胶-鑫力达(诚信商家)由深圳市鑫力达工业胶料辅料行提供。行路致远，砥砺前行。深圳市
鑫力达工业胶料辅料行致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为合成胶粘剂具有竞
争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事UV胶水，透明UV胶水，环保UV胶水的厂
家，欢迎来电咨询。
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