
防辐射铅衣 山东兴茂源防辐射铅衣

产品名称 防辐射铅衣 山东兴茂源防辐射铅衣

公司名称 山东兴茂源防辐射材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城高新区长江路1号鑫亚产业园

联系电话 13356354519 13356354519

产品详情

在使用防辐射铅衣时，不能单单只是用防辐射铅衣，还要搭配其他的防护服，才能发挥更好的保护作用
，例如穿戴防护面罩，那么要如何正确穿戴呢？

佩戴：检查系带弹性，然后一手托住口罩，使鼻夹位于指尖，让系带松垂在手下。将口罩罩住鼻、口及
下巴，鼻夹部位向上紧贴面部，用另一只手将下方系带拉过头顶，放在颈后双耳下，再将上方系带拉至
头顶中部。

塑造鼻夹：将双手指尖放在金属鼻夹上，从中间位置开始，用双手向内按压鼻夹，并分别向两侧移动和
按压，根据鼻梁形状塑造鼻夹。

密合性检查：双手完全盖住防护口罩，快速呼气。如空气从口罩边缘溢出，即佩戴不当，须再次调整口
罩位置、头带及鼻夹。

在实际工作中，由于条件所限，防辐射铅衣，往往单靠缩短接触时间和增大距离并不能达到安全操作的
目的。

例如室内安装一大型 60 Co辐照源，离工作人员的距离也只有几米。在工作人员处的剂量当量可能达1希
/秒以上，这时即使在那里停留一秒钟也是很危险的。因此上述两种方法都不适用，而必须采用防辐射铅
衣防护。防辐射铅衣防护就是根据辐射通过物质时被减弱的原理，在人与辐射源之间加一层足够厚的屏
蔽物（减弱材料），把外照射剂量减少到控制标准以下，以保护人体安全。



因此，在应用外部电离辐射源的时候，除了注意外照射的辐射防护，还须采取相应的其它措施（如通风
），用以防止内照射、有害气体及其他有害因素对人体的损害。

分体式防辐射铅衣还为正面和背面提供保护；与一体式防护服不同，它分为外套和裙子。

上衣与裙摆分开设计，可充分释放上身压力；夹克的肩部有柔软的衬垫，使肩部舒适。

有三种款式：无袖、短袖和长袖。每种类型分为标准粘合类型（A型）和重叠插入类型（b型）。

标准带扣型（a型）的前部重叠可达到0.7/1.0mmpb。重叠带扣式（b型），带侧插座，用于释放压力，重
叠后为前部集成仪表

高达0.35/0.5mmpb；采用相关标准，背部和袖子为0.25mmpb。

防辐射铅衣-山东兴茂源防辐射铅衣由山东兴茂源防辐射材料有限公司提供。山东兴茂源防辐射材料有
限公司是从事“防辐射铅板,防辐射玻璃,防辐射铅门,硫酸钡”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务
”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。同时本公司还是从事方舱厂
家，移动方舱厂家，CT方舱的厂家，欢迎来电咨询。
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