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单体液压支柱应怎样进行检查工作

矿用单体液压支柱主要就是在应用在煤矿回采的总面顶板支护、煤矿综采工作段头支护以
及回采工总面巷道的前支护的临时支护，可以使用与煤层倾角在三十五度以下的任何的一
个采煤工作面，支护的密封度要根据地质的状况及采煤的方式而定的。但是在对其使用的
时间较长之后我们一定要记得定期对其进行检查，并且发现问题及时处理，接下来小编就
为大家讲一讲检查的正确规程。

1、检查单体液压支柱前端、架间有无冒顶、片帮的危险；

2、检查支架有无歪斜、倒架、咬架，架间距离是否符合规定，顶梁与顶板接触是否严密
，支架是否成一直线或甩头摆尾，顶梁与掩护梁工作状态是否正常等；

3、检查结构件：顶梁、掩护梁、侧护板、千斤顶、立柱、推移杆、底座箱等是否开焊、
断裂、变形，有无联结脱落，螺钉是否松动、压卡、扭歪等



4、检查液压件：高低压胶管有无损伤、挤压、扭曲、拉紧、破皮断裂，阀组有无滴漏，
河北单体液压支柱，操作手把是否齐全、灵活可靠、置于中间停止位置，0.8米单体液压
支柱，管接头有无断裂，2.8米单体液压支柱，是否缺U形销子；

5、千斤顶与支架、刮板输送机的联接是否牢固；

单体液压支柱入井时的问题

  这些留意事项我们在平时的出产糊口中应该多加留意，这样不仅进步了出产工作效
率，更能延长单体液压支柱的使用寿命，同时也为泛博矿工们的安全出产提供了更有利的
保障。单体液压支柱是一种矿用支护产品，单体液压支柱的使用给煤矿开采带来了便利同
时也给矿井下的煤矿工人们的人身安全增加了一份保障。

在井下支护中，应留意单体液压支柱的损坏状况，按期检查维护。统一类型、规格的支柱
，在操纵时要使其工作机能一致，升柱时必需保证每根柱子均达到其初撑力。单体液压支
柱的使用，不可与不同性质、规格的支柱混合。

  新型是一种把现有高压动态密封圈改用密封囊密封的新型装置，适用于起重，顶起
和支撑等设施，特别适用于矿井下的单体液压柱。新型单体液压柱把现有的单体液压柱的
密封圈密封改为密封囊密封，克服了现有单体液压支柱易泄露的缺点，外注式单体液压支
柱价格，具有承载能力大，使用安全，寿命长，能用于爆采，并可显著的降低制造成本。
提供一种单体液压柱，包括活柱和套筒，所述活柱套设在所述套筒内，且所述活柱底端的
活塞与所述套筒底部之间形成有一密闭缸体，还包括外置的注液阀，所述注液阀与所述密
闭缸体的缸底之间设有外置的高压胶管。

河北单体液压支柱-晨浩不锈钢制品-2.8米单体液压支柱由山东晨浩金属制品有限公司提供。山东晨浩金
属制品有限公司是一家从事“矿山机械配件,不锈钢管,装饰用管锻造件,单体液压支柱”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晨浩金属”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使晨浩金属在不锈钢及制品中赢得了客户的信
任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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