
河道拦污 拦淤浮桶 水上浮体 拦截拦污浮筒浮排

产品名称 河道拦污 拦淤浮桶 水上浮体 拦截拦污浮筒浮排

公司名称 宁波翔宇塑料科技有限公司

价格 110.00/个

规格参数 品牌:翔宇
型号:500*1000
产地:宁波

公司地址 浙江省宁波市鄞州区云龙镇商会大厦2号楼340（
注册地址）

联系电话 18367404671 17815632494

产品详情

拦污排的优点，拦污排的出现解决了水上垃圾的问题，垃圾拦截浮筒使我们的生活更加舒适。对于水下
漂浮物垃圾治理来说，设在进水口前，用于拦阻水流挟带的水草、漂木等杂物（一般称污物）的框栅式
结构。拦污栅由边框、横隔板和栅条构成（见图，支承在混凝土墩墙上，一般用钢材制造。栅条间距视
污物大小、多少和运用要求而定。水电站用的栅条间距取决于水轮机型号及尺寸，水上漂浮垃圾拦截浮
筒 直径0.4米挂网拦污浮体厂家批发以保证通过拦污栅的污物不会卡在水轮机过流部件中为准。泄水隧洞
和泄水孔一般不设拦污栅，如洞径或孔径不大，而沉木较多需要设置时，栅条间距宜加大。

聚乙烯拦污浮排；塑料拦污漂包括拦阻在河道上的栅体，栅体底部连接在底轴上，底轴经铰座安装在河
道底部的混凝土基础上，底轴两端穿过河道两侧设置的挡水墙伸入到驱动室中，至少一个驱动室内设有
带动底轴转动的驱动装置，其特征在于:所述栅体上和驱动室内对应设有导轨，导轨分成两侧的固定段和
中间的活动段，所述固定段安装在驱动室内，活动段固定在栅体为了保证水利枢纽能在运行中保持良好
的状态,应认识到漂浮物拦截的重要性,并能从水利枢纽的运行的需要以及实际情况入手,
使浮式拦污排设施发挥良好的作用。本文就水利枢纽电站其进水口部分浮式拦污排设计进行了分析。
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