
尼龙高强线厂家 永欣 高强线

产品名称 尼龙高强线厂家 永欣 高强线

公司名称 义乌市永欣制线厂

价格 面议

规格参数

公司地址 中国浙江省义乌市诚信一区5栋3-1号

联系电话  13750958658

产品详情

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，缝纫高强线工厂，强度高，纤维高强线工厂
，颜色全。

永欣制线厂与您分享

  平缝法  

此技法，为缝纫技能里面基础常用的一种缝法

↓

确定好缝量把两块面料正面相对

↓

缝合的时候左手压着面料

↓

右手微微推扶下层面料

下层布料通常会比上层布料走的快

双手要配合送布



可避免上下布料错动并保持脚踏板匀速

↓

缝合的头尾记得“来回针”

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

在选择缝线的粗细时，应首先考虑细缝纫线的使用。具体从以下方面考虑：

①锁式线迹缝纫机梭芯容积有限，高强线，使用较细的缝纫线可容纳更长的缝纫线，节省换梭时间可得
高工作效率。

②细缝纫线体积小，链式缝制时手感好。

③细缝纫线缝制时所占空间极i小，较少引起织物变形及缝制起皱。

④细缝纫线可使用小号码针，以避免织物产生针洞。⑤细缝纫线还可以减少突出的缝痕，使其陷于织物
表面内层而减少了磨损的影响。

义乌市永欣制线厂是一家生产高速缝纫线的生产型企业。本厂主营各种规格（20S/2、20S/3、40S/2、40S/
3、60S/3）箱包线、拷边线、高强线、鱼丝线等，尼龙高强线厂家，线质好，强度高，颜色全。

永欣制线厂与您分享

缝纫线是指缝合纺织材料、塑料、皮革制品和缝订书刊等用的线。缝纫线具备可缝性、耐用性与外观质
量的特点。缝纫线因其材料的不同大体上分为：天然纤维型、化纤型、混合型三种

---耐热性好，弹性、耐磨性、抗潮性、抗细菌能力较差，适于高速缝纫和耐久压烫。用得多的就是长绒
纯棉线：是采用长绒棉，通过精梳、烧毛、丝光而成，而且高密度加捻，所以拉力比普通精梳纯棉还好
。常为纯棉服饰及其它纯棉面料作缝纫用途

尼龙高强线厂家-永欣(在线咨询)-高强线由义乌市永欣线业有限公司提供。义乌市永欣线业有限公司是一
家从事“缝纫线,高强线,拷边线”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇
于参与市场的良性竞争，使“永欣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使
永欣在棉纱、棉线中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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