
铜镍合金 芜湖铍铜 昆山镐庆五金电子材料有限公司

产品名称 铜镍合金 芜湖铍铜
昆山镐庆五金电子材料有限公司

公司名称 昆山镐庆五金电子材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市张浦镇俱进路550号

联系电话 18068062659 18068062659

产品详情

昆山镐庆五金电子材料有限公司

C7035/K57：强度（弹性）及导电率均比C7025高，应用于需高寿命、低阻抗、低温升的连接器

铝是面心立方晶格，钛铜，没有同素异构体，低温下不存在像铁素体钢那样的脆性转变，铝容器的较低
设计温度可达-269℃。铝材常作为低温容器的材料。铝镁合金中的镁含量较高时，会以金属间化合物Mg2
Al3和Mg5Al8在晶间析出，使铝镁合金在某些介质中产生应力腐蚀敏感性，只有在65℃以下使用才不会产
生应力腐蚀，因此含镁量超过了3%的铝镁合金规定设计温度不超过65℃。

昆山镐庆五金电子材料有限公司

C44500：拥有磷青铜的强度（弹性）且导电率更优（25%IACS），可解决一般磷青铜温升过高问题，芜
湖铍铜，价格比磷青铜低。应用于一般消费性电子产品。

铝白铜：型号有Bal13-3、Bal16-1.5。是以铜镍合金为基加入铝形成的合金，铜镍合金，密度为8.54-0.3。
合金性能与合金中镍量和铝量的比例有关，铍铜供应商，当Ni：Al=10：1时，合金性能更好。常用的铝
白铜有Cu6Ni1.5Al，Cu13Ni3Al等，主要用于造船、电力、化工等工业部门中各种高强耐蚀件。

昆山镐庆五金电子材料有限公司：

C18400：导电率高达86% ，应用于需通过高电流并要求低阻抗、低温升、高抗热应力松弛的产品

青铜原指铜锡合金﹐后除黄铜﹑白铜以外的铜合金均称青铜﹐并常在青铜名字前冠以一主要添加元素的
名。锡青铜的铸造性能﹑减摩性能好和机械性能好﹐适合於制造轴承﹑蜗轮﹑齿轮等。铅青铜合金消防



栓扳手是现代发动机和磨床广泛使用的轴承材料。
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