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产品详情

定期为板式换热器做清洗有必要吗？

   板式换热器除了在特殊情况下的检修外，还应进行定期的维修。由于板式换热器拆装方便，维修简
单，一般也不用特殊的工具和设备。根据不同的情况可采用不同的方法，如果设备没有发生渗漏，只是
传热系统K有所下降，则可不拆开换热器，而用一个闭路系统将除垢液打入设备内循环数小时即可。现
场没有这种条件，而且拆开设备或发现结垢不太严重时，可不取下板片而用水直接冲洗，同时用柔软刷
子刷洗即可。 

       一、正常运行维修 

       ① 需要维修的设备，应按安装顺序逆行拆开换热器。

② 在石油、化工行业中应用的设备，应按检修周期进行定期维修。

③ 设备内的介质如果是、或腐蚀性较强的介质，德州翅片换热器，至少每年应维修一次。

④ 在其它行业中使用的板式换热器，如果未发生渗漏，三年维修一次。 

       二、板片的清洗和保护 

       保持板片的清洁是保持高传热系数的重要条件之一。在板片间，介质是沿着狭窄曲折的流道
运动的，即使产生不太厚的垢层，也将引起流道的变化，显著地影响流体的运动，使压降增大，传热系
数下降，例如某糖厂在采暖中使用板式换热器，由于二次水没有很好的处理，使用过程中仅两个月就将
流道堵塞，不能继续运行。

1、 化学清洗法

这种方法是将一种化学溶液循环地通过换热器，使板片表面的污垢溶解、排出。此法不需要拆开换热器
，简化了清洗过程，也减轻了清洗的劳动程度。由于板片波纹能促进清洗液剧烈湍流，有利于垢层溶解



，所以化学清洗法是比较理想的方法。

2、机械（物理）清洗法

这种方法是将板片后用刷子进行人工洗刷，从而达到清除板片表面污垢的目的。此法虽然比较直接，翅
片换热器工作原理，但对较坚硬、较厚的垢层，不易清洗干净。

3、 综合清洗法

对于污垢层比较坚硬又较厚的情况，单纯采用上述一种方法都难以清洗干净。综合法是先用化学清洗法
软化垢层，再用机械（物理）清洗法除去垢层，以保持板片清洁干净。

4、 清洗时的注意事项

① 化学清洗时溶液要保持一定的流速，一般为0.8～1.2m/s。其目的在与增加溶液的湍流程度。

② 对于不同的污垢应采用不同的化学清洗液。除了经常采用的稀释纯碱溶液外，对于水垢可用5%的溶液
。在纯碱生产中生成的垢，可用5%的盐酸溶液。但不得使用对板片产生腐蚀的化学洗剂。

③ 机械（物理）清洗时不允许用碳钢刷子刷洗不锈钢片，以免加速板片的腐蚀。同时不能使板片表面划
痕、变形等。

④ 清洗后的板片要用清水冲洗干净并擦干，放置时应防止板片发生变形。 

       三、垫片的特性及其更换 

       由于板式换热器的应用领域不断扩大，对于不同的介质和工艺有不同的耐温、耐压和耐腐蚀
的要求。想用一钟“的”垫片来适应所有情况，显然是不可能的，而应针对不同情况采用不同材料的垫
片。常用的垫片截面形状为六边行。常用的垫片种类有天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶、
氟橡胶、石棉纤维板等。

板式换热器的垫片在使用时如果发生渗漏、断裂、老化等现象，要及时更换。更换应按以下顺序进行。

① 拆下废旧垫片。注意拆卸时，不得使垫片槽内有划痕。

② 或其他酮类溶剂，清除垫片槽内的残胶。

③ 用干净的布或棉纱檫净垫片槽和垫片。

④ 将粘接剂均匀地涂在垫片槽内。

⑤ 把干净的新垫片贴在板上。

⑥ 贴好垫片的板片要放在平坦、阴凉、通风的地方自然干固后才可安装使用。

翅片换热器共有37种规格，该散热器是采用钢管铝翅片管束组成，故铝片与钢管接触紧密，散热性能好
，使用可靠。

SRL型散热器以蒸汽或过热水为热媒，蒸汽压力高为8Kg／cm2：，过热水温度为160℃，适用于空气调节



系统及干燥室内的空气加热。

翅片换热器在顺气流方向分二排管与三排管排列，其型号举例如下：

SRL-5×5／2——顺气流方向二排管交叉排列。

SRL-5×5／3——顺气流方向三排管交叉排列。

翅片换热器导致翅片换热器冻裂的原因及措施       翅片换热器冻裂破坏的原因主要有以下几点：   
    1、传热面积大。在冬季的整个使用过程中，由于冷却水系统的水流量太小，翅片换热器厂商，新
风系统一侧的风机盘管内侧被冻结，然后被冻结损坏。      
2、在整个安装和穿管过程中没有很好的解决，使其低值上有水，冬天容易结冰，然后被冻坏。      
3、闸阀的泄漏导致的冷凝水排放失败也会导致冻裂损坏。      
根据上述翅片换热器冻裂的原因，可以采用的措施是：       1、设备的传热面积不应该留出很大的容
量。而且如果加热面积远低于冷却面积，可以单独设置空气加热器，避免消耗。      
2、冷凝装置放在空气加热器后面，可以避免这个问题。      
3、翅片换热器的安装和穿管应按照要求和标准进行，翅片换热器哪家好，不得违反。      
4、闸阀应该经常检查，如果损坏，应该修理或替换，主要是疏水阀。翅片换热器 德州翅片换热器-东华
制冷厂家-翅片换热器厂商由东莞市东华制冷设备有限公司提供。东莞市东华制冷设备有限公司拥有很好
的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的
商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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