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发展趋势

①继续向大型化发展。大型化包括大输送能力、大单机长度和大输送倾角等几个方面。水力输送装置的
长度已达 440公里以上。带式输送机的单机长度已近15公里，tray洗涤自动化，并已出现由若干台组成联
系甲乙两地的"带式输送道"。不少国家正在探索长距离、大运量连续输送物料的更完善的输送机结构。 
②扩大输送机的使用范围。发展能在高温、低温条件下、有腐蚀性、性、性物质的环境中工作的，以及
能输送炽热、、易结团、粘性的物料的输送机。 ③使输送机的构造满足物料搬运系统自动化控制对单机
提出的要求。如邮局所用的自动分拣包裹的小车式输送机应能满足分拣动作的要求等。 ④降低能量消耗
以节约能源，已成为输送技术领域研工作的一个重要方面。已将1吨物料输送1公里所消耗的能量作为输
送机选型的重要指标之一。 ⑤减少各种输送机在作业时所产生的粉尘、噪声和排放的废气。

 组成部分

折叠传送系统



自动线的工件传送系统一般包括机床上下料装置、传送装置和储料装置。在旋转体加工自动线中，传送
装置包括重力输送式或强制输送式的料槽或料道，提升、转位和分配装置等。有时采用机械手完成传送
装置的某些功能。在组合机床自动线中当工件有合适的输送基面时，spring组装自动化，采用直接输送方
式，其传送装置有各种步进式输送装置、转位装置和翻转装置等对于外形不规则、无合适的输送基面的
工件，通常装在随行夹具上定位和输送，这种情况下要增设随行夹具的返回装置。折叠控制系统自动线
的控制系统主要用于保证线内的机床、工件传送系统，以及辅助设备按照规定的工作循环和联锁要求正
常工作，并设有故障寻检装置和信号装置。为适应自动线的调试和正常运行的要求，控制系统有三种工
作状态:调整、半自动和自动。在调整状态时可手动操作和调整，实现单台设备的各个动作;在半自动状态
时可实现单台设备的单循环工作;在自动状态时自动线能连续工作。

非标自动化设备

非标自动化设备定义就是非标准设备，不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的设备，而是根
据自己的用途需要，自动化流水线，自行设计制造的设备。且外观或性能不在国家设备产品目录内的设
备。

非标自动化设备分类非标自动化设备分类比较广泛，其主要分类是根据产品进行划分，常见的有一下几
种类别：

1、非标皮带线系列；

2、非标倍速链系列；

3、非标链板线系列；

4、非标滚筒线系列；非标自动化设备5、非标烘干线系列；

6、非标装配线系列；

7、非标自动化专机系列，自动化，非标自动化专机主要有：铆钉机、工业烤箱，钻孔机，升降机等设备
。

自动化-威海丰兴非标自动化-
自动化流水线由威海丰兴电子有限公司提供。“非标自动化,PLC自动化设计,工装治具,ICT检测 FCT检”
选择威海丰兴电子有限公司，公司位于：威海市高区火炬路221-2号-101，多年来，威海丰兴坚持为客户
提供好的服务，联系人：蔡振堂。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。威海丰兴期待
成为您的长期合作伙伴！
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