
乌克兰ECOTEST MKS-05P个人剂量计

产品名称 乌克兰ECOTEST MKS-05P个人剂量计

公司名称 北京康高特仪器设备有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:ECOTEST
型号:MKS-05P
产地:乌克兰

公司地址 北京市丰台区汉威国际广场4区2号楼8层北京康
高特仪器设备有限公司

联系电话 010-68940148 17695530296

产品详情

乌克兰ECOTEST MKS-05P个人剂量计由爱仪器仪表网代理，MKS-05P个人剂量计是可以测量γ、χ射线
辐射环境剂量当量率、剂量当量和β辐射表面污染的个人剂量计，现在热卖中，如需购买MKS-05P个人
剂量计，可通过ai1718.com的客服热线联系我们!

MKS-05P个人剂量计简介：

MKS-05P个人辐射剂量报*仪可以测量γ、χ射线辐射环境剂量当量率、剂量当量和β辐射表面污染

高灵敏度，可测量环境本底

MKS-05P个人剂量计适用于民用建筑放射性评价检测、工业X、γ无损探伤辐射检测、放射疗场所辐射检
测

MKS-05P个人剂量计适用于钴源、电子加速器辐照场所辐射检测、放射性实验室辐射检测、核设施周围
环境辐射检测

MKS-05P个人剂量计适用于土壤表面辐射污染检测、农产品辐射污染检测等领域

MKS-05P个人剂量计特点：

三个独立的测量通道轮换显示在同一个液晶显示屏上。

内置γ, β灵敏的GM计数器



自动调整测量时间间隔和测量范围。

声响指示测量到的每个γ辐射事件和β粒子.

剂量率声响报*限值可以设置

数字显示.

两节AAA 7号电池.

四段电池电量指示.

防震外壳

体积小巧

MKS-05P个人剂量计多用途：

γ、χ 剂量率报*

个人累计剂量监测及报*仪

射线巡测功能，带声响寻源

可以测量β辐射表面污染

MKS-05P个人剂量计适用场合：

用于民用建筑放射性评价检测

个人剂量监测报*

工业X、γ无损探伤辐射检测

放射疗场所辐射检测

钴源、电子加速器辐照场所辐射检测

放射性实验室辐射检测

核设施周围环境辐射检测

土壤表面辐射污染检测

农产品辐射污染检测

矿石、建材放射性检测



MKS-05P个人剂量计技术参数：

伽玛辐射当量剂量率（铯137） 微西弗/小时 0,1 ... 999,9;±25％
伽马辐射当量剂量（铯137） 毫 0,001 900 999;±25％
β-粒子通量密度的β放射性核素表面污染有可能评
价（90 SR +90 Y）

的1 /（сm2分钟） 10 ... 100 000;

伽马辐射 兆电子伏 0,05 ... 3,0;±25％
β辐射 兆电子伏 0,5 ...... 3,0;
测量的时间间隔 秒 5 ... 70
电池寿命 小时 6 000
工作温度范围 °С -10 ... +50
重量 公斤 0,15
尺寸 毫米 120×52×26
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