
橡胶冷冻修边机 赫格机械 西安冷冻修边机

产品名称 橡胶冷冻修边机 赫格机械 西安冷冻修边机

公司名称 南京赫格机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市江宁区禄口街道秦禄大道998号(江宁开发
区)

联系电话 15850560884 15850560884

产品详情

冷冻修边是通过液氮等低温液体做冷媒，将所要处理
的产品降温至预设温度（一般参考材料的脆化温度），再喷
射一种大小均匀耐低温塑料粒子来撞击所要去除的飞边，冷冻修边机出售，毛 刺，批锋等。

使用冷冻修边机可节约修边、管理、模具成本 及厂房占地面积。能处理一些人工无法处理的特殊结构。

以上为我司冷冻修边机简单介绍，欢迎 来我司现场开设备，做实验！

二、冷冻修边机主要结构:

机体:由不锈钢板和不锈钢矩形管焊接制作。

抛头:由机座，高速电机，叶轮，定向套，分丸轮等组装而成.机座用来安放高速电机，橡胶冷冻修边机，
由于不锈板焊接制造.电机高速旋转(7500r/min）一方面使机座内产生负压源源不断的吸收丸子，另一方
面源源不断抛射出丸子，提高冷冻去披锋机工作效率。

筛选机:由不锈钢板焊接制作，内部安置了振动电机，主要用来筛选分离丸子和垃圾杂物，并将丸子转移
到回升容器箱内。

挂具旋转装置:整套系统由一台减速机驱动，配置一次挂具和吊钩，通过人工将工件吊挂后推进至旋转装
置自动衔接，然后旋转装置自动驱动挂具在抛射区内匀速旋转。

门体:门体包含用来起加强密封作用的加热装置和门主体.门主体由不锈钢板制作，门面上安装了手柄供人



工手动开关，为了保证门体在低温状态下有良好的密封效果，在门体的四周密封处设计了加热装置，内
注有加热油，由三根加热管加热，并设有测温头，实行自动加温。

电控系统:由电控柜，触摸屏，电压表，电流表，低压电器元件，按钮，变频器等组件，电控柜设在设备
左侧，内装有的开关，按钮，接触器，继电器，PLC，变频器等各种操纵，控制，西安冷冻修边机，显
示元件，在设备控制面板上设有急停按钮，方便工作人员处理冷冻去毛刺设备突发情况。

为什么很多企业都选用冷冻修边机？

冷冻修边机是现在常用的毛边处理工艺之一，修边的效率和精度都非常高，能帮企业节省人工解决很多
头疼的问题。

开了自己企业的人会发现现在有很多的企业选择使用冷冻修边机，那么为什么这么多的企业会选择使用
这种机械呢?那就随我一起来看看下面的介绍吧，相信这些介绍对大家会有帮助的，让大家对这方面的内
容有一定的了解。

之所以有这么多的人会选择使用冷冻修边机，冷冻修边机报价，是因为这种机械其价格非常的合理，而
且在使用的过程中其可以大大的降低企业的成本。对于一个企业来说，在这个竞争激烈的时代之中，其
降低成本也就是获胜了。成本降低了以后，其所获得的收益也就会更多，这样一来企业也就可以有更好
的发展了。

橡胶冷冻修边机-
赫格机械(在线咨询)-西安冷冻修边机由南京赫格机械有限公司提供。南京赫格机械有限公司是江苏 南京 
,行业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
赫格机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创赫格机械更加美好的未来。同时本公司还是
从事冷冻修边机，冷冻去披锋，冷冻修边机设备的服务商，欢迎来电咨询。
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