
直行程电动执行器 兰陵阀门 执行器

产品名称 直行程电动执行器 兰陵阀门 执行器

公司名称 扬州市兰陵智控阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬州仪征市刘集盘古工业集中区

联系电话 13952775695 13952775695

产品详情

为什么要选择购买现成的智能电动执行器

?购买现成的智能电动执行器产品比构建自己的智能电动执行器产品更具成本效益，并使您的项目更快地
投入生产随着全系列气缸的推出，也在从气动技术向成本效益的转变，低维护和完全可编程的电动缸。
它们直观的编程语言和预先格式化的产品使产品与其他组件的集成变得简单。

??以单轴线性执行器为例，包括洁净室和高速高负载版本。滚珠丝杠驱动的线性执行器基于挤压铝框架
和内置线性运动导向系统。交流伺服电机为运动控制器提供闭环反馈。用无摩擦磁铁代替滚珠丝杠，直
线伺服（LS）系列磁力线性执行器可在超高速下提供的可重复性。

??如果您希望大幅缩短周期时间，智能型非侵入式电动执行器，LS磁力线性执行器可以在极快的3G速度
下加速或减速 - 比滚珠丝杠线性执行器快得多。 IF是IS执行器的皮带驱动版本。通过将IS的高力矩载荷与
FS的速度相结合，IF系列在提供抗扭刚度，可靠性和高速度方面证明了自己。

 

电动装置阀门设计与安装

??WAGS代表电动装置阀，WAGS阀门设计用于在热水加热器发生水泄漏时关闭供水（加上燃气加热器的
供气），从而^大限度地减少水损坏和可能的气体泄漏，阀门可以安装在所有类型的热水器上，阀门是
完全机械的，不需要外部电源。

??WAGS阀门位于水箱下方的滴水盘中，执行器，当锅内泄漏水时会被。一旦，阀门将关闭水和气体供应
，由红色弹出式标签指示。它是一次性使用的设备，不包含用户可维修的部件。燃气热水器需要随附的
线束。对于电热水器，不需要线束，可以丢弃。



??安装所需的其他材料：热水器滴水盘或其他合适的装置，使水升至3/4的水平；两个3/4外螺纹x汗水适
配器；两段铜（或其他认可的）管道，直行程电动执行器，长度因安装而异；两到四个（取决于安装）9
0铜（或其他批准的）弯头。

 

??四分之一转电动执行器：角行程电动执行器与旋转阀配合使用。四分之一转电动执行器输出轴旋转小
于一周，即360度，如蝶阀，球阀，阀门旋转角度通常小于90度，角行程电动执行器旋转90-度位置可以
实现阀门的开启和关闭过程。四分之一转电动执行器根据安装界面分为直接连接电动执行器和底座曲柄
式电动执行器两种。直接连接的电动执行器的输出轴直接连接到阀杆，而基础曲柄电动执行器通过曲柄
连接到阀杆。

直行程电动执行器-兰陵阀门-执行器由扬州市兰陵智控阀门有限公司提供。扬州市兰陵智控阀门有限公
司是从事“电动执行器,阀门,电动装置,电动阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，
为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谭经理。
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