
学校泳池维修施工升级改造 广州市健普达

产品名称 学校泳池维修施工升级改造 广州市健普达

公司名称 广州市健普达康体设备安装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市从化区街口街青云路373号

联系电话 13926123017 13926123017

产品详情

广州市健普达康体设备安装有限公司----学校泳池维修施工；

吸污口设置：

a 在池侧壁池水表面下0.5m处设置吸污接口；

b 游泳池宜每边侧壁设置3个，等距离布置，不规则游泳池宜按间距不大于20m设置一个；

c 吸污接口的连接管与循环水回水管分开设置，学校泳池维修施工公司，并应接至循环水泵的吸水管上
，设阀门独立控制；

d 吸污接口连接管管径应根据池底吸污器同时使用数量确定；

e 池底吸污器工作时，池子回水管上的阀门应关闭。

回水口设置：

①、数量应满足循环流量的要求；

②、位置应尽量使池水水流均匀循环和不发生短流；

③、溢流式循环时，应采用在池外壁的四周或两侧边设置溢流回水槽，其溢水堰必须严格水平。

广州市健普达康体设备安装有限公司----学校泳池维修施工；



用钢筋把池底和池壁进行加固。

将活好的混凝土浇进泳池，做好池体防水工序。

根据池壁的厚度进行测量，画上线，把多余的部分切掉，这样既可以保证池壁薄厚统一，又能保证它的
美观性。

在泳池内壁边缘贴上瓷砖，美观又结实。

用打磨机把泳池边缘打磨光滑，对游泳池壁进行修饰、美化。

广州市健普达康体设备安装有限公司----学校泳池维修施工；

游泳池配套设施要求???游泳池旁边有与接待能力相应档次与数量的男、女更衣室、淋浴室和卫生间。

???更衣室配带锁更衣柜、挂衣钩、衣架、鞋架与长凳。

???淋浴室各间互相隔离，配冷热双温水喷头、浴帘。

广州健普达康体设备--学校泳池维修施工--泳池工程；

提升文明施工。一提升对职工的文化教育，景德镇学校泳池维修施工，使每个人都了解文明施工的必要
性及常见问题。第二实行转序工作交接规章制度。确保每一个工艺流程内全是合格品。第三，与工程分
包签定文明施工合同书，确立分别的责任和义务。第四，有效机构工程施工，学校泳池维修施工升级改
造，防止因交叉作业毁坏制成品。第五应定编防水防护层工程施工方案。确立原材料运输工具，实际操
作关键点，品质控制方法等，防止因实际操作不善及返修毁坏防水层。

广州市健普达康体设备安装有限公司--学校泳池维修施工；

学校泳池维修施工升级改造-广州市健普达由广州健普达康体设备工程有限公司提供。广州健普达康体设
备工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 广州 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。健普达带
着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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