
帘子布在线检测仪 海维鑫

产品名称 帘子布在线检测仪 海维鑫

公司名称 武汉市海维鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技城1
0栋803

联系电话 18120402345 18120402345

产品详情

镜头FOV（Field of
Vision）=所需分辨率*亚象素*相机尺寸/PRTM（零件测量公差比）镜头选择应注意：①焦距②目标高度
③影像高度 ④放大倍数 ⑤影像至目标的距离 ⑥中心点 /节点⑦畸变视觉检测中如何确定镜头的焦距为特
定的应用场合选择合适的工业镜头时必须考虑以下因素：� 视野 - 被成像区域的大小。� 工作距离
(WD) - 摄像机镜头与被观察物体或区域之间的距离。� CCD - 摄像机成像传感器装置的尺寸。

视觉行业的发展突飞猛进，从传统的小面阵到现在的高精度面阵，从传统的工业进发到目前的民用产品
，从传统的机器视觉算法到目前的深度学习算法，可以说海维鑫从之前的机器视觉行业进入到更加的行
业，这6年来我们秉承着，质量，技术两手抓的企业文化，已经让海维鑫进入到目前视觉行业公司的领域
，我们未来也会坚持不断更新新的技术，帘子布在线检测仪，不断保证产品质量，为客户带来更好的机
器视觉产品。

海维鑫系统缺陷显示实时图像特点:

实时显示整幅画面，可总体观察产品图像，标注缺陷类别，面积，位置，可根据客户要求标注特殊文字
；

局部放大画面，可查看任意区域的放大图像，可连续放大图像数倍；

通过闪烁矩形框标注缺陷在实时图像中的真实具体位置；

和图片墙相应图片互闪，更清晰显示缺陷的形状及大小。

可根据客户要求定制个性化的缺陷其他表现方式



帘子布在线检测仪-
海维鑫(推荐商家)由武汉市海维鑫科技有限公司提供。武汉市海维鑫科技有限公司是湖北 武汉 ,机械及工
业制品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需
求。在海维鑫领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创海维鑫更加美好的未来。
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